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Plafoniera Led Da Soffitto Con Sensore Microonde IP54 
 

Caratteristiche: 

� Materiale: Carcassa Base in PC;  Copertura / Diffusore in PC 

� LED: Epistar LED SMD modello "2835" 

� LED Driver: Driver a Corrente Costante, AC180-240V, 50-60Hz, PF: >0.85 

� Luce Ambiente: < 3 - 2000 Lux (Regolabile) 

� Ritardo:  minimo: 10sec ± 3sec,  massimo: 10min ± 2min 

� Rilevazione Velocità di Movimento: 0.6~1.5m/s 

� Raggio di Rilevamento: 360° 

� Distanza di Rilevamento: 3 - 10m "raggio" (Regolabile) 

� Sistema HF: 5.8GHz CW radar, ISM band 

� Potenza Trasmessa: < 10mW 

� Assorbimento max: 16W 

� Potenza Assorbita in Stand-By: circa 0.9W 

� IP: IP54 

� Altezza per l'installazione: 2~4m 

� Misure:  (D) 330 mm   (H) 106 mm 

 

 

 

 

Funzioni Principali: 

1. il sensore a Microonde, distingue la luce ambiente (giorno/notte) e quando è impostato su "Day" (massimo), si 

accenderà sia di giorno che di notte (cioè in qualsiasi situazione di Luce). Quando impostato su 10LUX (minimo), si 

accenderà solo in condizione di scarsa luminosità. Per una configurazione ottimale fare riferimento alla "Tabella di 

Configurazione" nelle pagine successive. 

(per una configurazione perfetta è sempre meglio provare la plafoniera nel luogo in cui verrà installata). 

2. Regolazione Distanza: da impostare a seconda del luogo in cui viene installata; per esempio, impostare su 10m 

(massimo) se l'ambiente è molto grande. 

3. Rilevamento Continuo di Presenza e Posticipo dello Spegnimento: in caso di più movimenti nell'ambiente, la centralina 

somma il timer residuo del primo movimento, con il timer del secondo. 

4. Ritardo-Spegnimento Configurabile: è possibile impostare il timer per lo spegnimento automatico a seconda 

dell'utilizzo. Il tempo minimo configurabile è 10sec ± 3sec. Il tempo massimo è 10min ± 2min. 

5. Impostazione ½ Luce (0% ~ 30%): questa funzione entra in azione allo scadere del primo "Timer". Allo scadere del 

primo Timer (con Luminosità Massima), automaticamente si attiverà la funzione "½ Luce" con la configurazione scelta 

(0%, 10%, 20% o 30%): è possibile impostare un Timer anche per la funzione ½ Luce (da 1min a 24H). 

Se la ½ Luce viene impostata su 0% questa funzione viene disattivata e la plafoniera si spegnerà allo scadere del primo 

Timer. (fare riferimento alla Tabella di Configurazione nelle pagine successive). 

6. Funzione "Timer ½ Luce": attraverso questa impostazione è possibile configurare il Ritardo-Spegnimento della funzione 

½ Luce. 

 

Applicazioni Consigliate: 

� ideali per Condomini, Residence, Corridoi di Hotel, Garage Sotterranei, ecc... 
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Modello Voltaggio Watt RA Tipo di LED Lumen RF Temp. Colore (K) 

LP3301N AC185-240V 16W >80 80 led SMD "2835" 1400 LM >0.9 4000K-4500K 

(Nota Bene: altre colorazioni, sono disponibili su ordinazione) 

 

Istruzioni per l'Installazione : 

1. Disattivare l'alimentazione generale; 

2. La plafoniera deve essere installata e configurata da personale qualificato; 

3. Ruotare il coperchio anteriore in senso orario (verso destra) per aprire la plafoniera; 

4. Infilare i 2 cavi di alimentazione dalla base (lato posteriore della plafoniera) attraverso il gommino di protezione; 

5. Fissare la plafoniera al soffitto o parete con le viti in dotazione: per il fissaggio agire dall'interno della Plafoniera 

prestando la massima attenzione ed utilizzando attrezzi adeguati per non danneggiare il prodotto; 

6. Prima di richiudere la plafoniera, collegare l'alimentazione "N" e "L" come illustrato in seguito; 

7. Richiudere il coperchio della Plafoniera e attivare l'alimentazione per testarla; 

8. AVVERTENZA: prima di qualsiasi operazione sulla plafoniera, DISATTIVARE L'ALIMENTAZIONE GENERALE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGAMENTO e CONFIGURAZIONE: 

Alimentare la plafoniera collegando "N" e "L" come illustrato nell'immagine successiva. 
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per applicare il TEST (fare riferimento alla TABELLA DI CONFIGURAZIONE): 

1. eseguire la seguente configurazione: impostare la Distanza su "10M" (switch 1 e 2), il Timer a “10S” (switch 3 e 4), 

impostare la Luce su "DAY" (switch 5 e 6), impostare la ½ Luce su "0%" (switch 7 e 8) in modo da disattivare questa 

funzione; lasciamo stare anche l'impostazione Timer ½ Luce. 

2. Attivare l'alimentazione e allontanarsi dalla distanza di rilevamento: la plafoniera si accenderà subito e dovrebbe 

spegnersi nel giro di 5~30 sec. 

3. Trascorso questo tempo, passare in prossimità della plafoniera per testare il corretto funzionamento ed allontanarsi 

nuovamente. Attendere circa 5~15 sec. e la plafoniera dovrebbe spegnersi. 

 

Nota Bene: se il test viene effettuato di Giorno, lo switch LUCE (5 e 6) deve essere impostato su “Day” altrimenti il sensore 

potrebbe non funzionare correttamente! 

 

 

EVENTUALI PROBLEMI E SOLUZIONI: 

 

1.) La Plafoniera non si accende: 

Prima di tutto verificare il corretto collegamento dell'alimentazione "N" e "L". 

Successivamente verificare che il tipo di alimentazione (voltaggio), corrisponda con le specifiche tecniche del 

prodotto (fare riferimento alla scheda prodotto illustrata in precedenza). 

 

2.) Sensibilità Scarsa: 

a. rimuovere eventuali oggetti o arredi che potrebbero ostruire la visibilità del sensore; 

b. Verificare la temperatura all'interno dell'ambiente; 

c. Assicurarsi che il movimento/passaggio avvenga all'interno della distanza di rilevamento impostata; 

d. Verificare l'altezza di installazione: (fare riferimento alla scheda prodotto illustrata in precedenza). 

 

3.) il Sensore non chiude correttamente il segnale: 

a. assicurarsi di non avere movimenti di oggetti e/o cose all'interno della distanza di rilevamento (piante, foglie, 

ragnatele, ecc...); 

b. verificare l'impostazione del Timer; 

c. verificare che il tipo di alimentazione (voltaggio), corrisponda con le specifiche tecniche del prodotto (fare 

riferimento alla scheda prodotto illustrata in precedenza). 

d. verificare se la temperatura dell'aria cambia spesso in prossimità della plafoniera (aria condizionata, caloriferi, 

ecc...) 
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CONFIGURAZIONE DI FABBRICA: 

N.B. il prodotto arriverà dalla Fabbrica con la seguente configurazione: (configurazione consigliata per Condomini) 

 

 

 

Switch (1 - 2):   10M - raggio di azione del sensore impostato a 10 metri (distanza massima). Ottimo per ambienti grandi; 

 

Switch (3 - 4):   1 Min - quando il sensore rileva un movimento, la plafoniera si accende alla massima intensità e resta accesa 

per 1 min. prima di passare alla funzione ½ Luce; 

 

Switch (5 - 6):   30 Lux - questo valore imposta la sensibilità alla Luce Ambiente. Impostato su 30LUX (medio) la plafoniera si 

accenderà solo se, nell'ambiente, la luminosità sarà "medio-scarsa"; 

 

Switch (7 - 8):   20% - allo scadere del primo Timer si attiva la funzione "½ Luce" e la plafoniera si abbassa di intensità 

emanando una Luce Soffusa: (in questo caso, il 20% della luminosità massima); 

 

Switch (9 - 10):  24H - questa impostazione, messo su 24H, disattiva il Timer sulla funzione ½ Luce. Quindi nel nostro caso, la 

plafoniera, resterà sempre accesa nella modalità ½ Luce. 

 


