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Qualita,
Professionalita,

-Operiamo nel settore dell’illuminazione Led dal 2008

-Facciamo un’accurata selezione dei prodotti,
offrendo solo prodotti di alta qualita

-Offriamo la comodita ai nostri clienti di avere
tutti i prodotti proposti sempre in pronta consegna

-Dedichiamo cura ed attenzione al cliente
con personale altamente qualificato

- Forniamo consulenza tecnica e professionale,
cercando di trovare sempre la soluzione
adatta alle tue esigenze
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1. Strip Led
2. Profilati Alluminio
3. Alimentatori & Led Driver
4. Led Dimmer Made In Italy
5. Led Dimmer, Controller & Accessori
6. Linea Domotica Sonoff

7. Linea Domotica Broadlink
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: sedlux
Strip Led ——

Bobina Led 22W/m CRI>90 M

Luce Uniforme, Senza Puntini o Ombre

SKU W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore

BL2422C B0 2700K
BL2422C3 e 3000K
BL2499N 22W | 24V | 8000 | 2216|1400| 20 |>90 e 2500
BL2422F B 6000K

TAGLIABILE OGNI 7 LED

I EECEEE

Bobina Led 17W/M

La Piu Richiesta

SKU W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore

BL2835C e 2700K
BL2835N 12V Neuro 4500K
Bianco
BLZB3SF | 17w 4000 | 2835 600 | 20 |>g0 e 6000K
BL2428C &iie 2700K
BL2428N 24V Redio 4500K
BL2428F Fedd> 6000K
Bobina Led Corrente Costante r\o‘f\‘b
Il controllo corrente costante e
una nuova tecnica per migliorare Allungabile fino a 15 metri
la qualita e luminosita delle strip led senza caduta di tensione

senza rischi di caduta di tensione

W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore

e 3000K
12000 | 2835| 600 | 20 |>80 e 00K

BL2420C

BL2420N 20W

c I N Py - - -— - I
| ST
24v- 24V-
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Strip Led S

Bobina Led llluminazione Laterale

W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore

BL2430C & 2700K
BL2430N 15W | 24V | 5000 | 3014 | 600 | 20 |[>80 s 1o 00K

TAGLIABILE OGNI 6 LED

DC24v. DC24v.

8mm
—_—

Bobina Led Super Luminosa
Luce Diffusa in modo Uniforme - Con BIADESIVO "3M"

SKU W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore

BL2400C e 2700K
BL2400N | 20W 6500 | 2838 Rano 4000K
BL2400F 24V 1200| 20 |>80| &4 6000K
BL2424C Mo 2700K
BLodzan | 1OV 16000 | 2835 Freddo 4500K

“ Bobina Led 3 Step MacAdam Ellipse

Questa striscia led usa LED prodotti in "3 Step MacAdam Ellipse": cosa significa?
Vale a dire che la tonalita di colore che emette questa tipologia di led e molto simile.
Sul mercato, attualmente, si trovano strip con led a 4 step e 5 step,

ma questa nuova striscia led garantisce una tonalita di colore piu vicina

possibile anche negli ordini successivi.

.'n"

iy L_iu.J il

SKU W/m DC Lumen SMD Led |IP CRI Colore

BL2425C 0 2700K
T : L Stk osw 1 28351050 2 RIS L
iGN L&iim-—i‘ﬁ BLod2sN | 20V | 24V 10000 | 283511050 20 | >80 ey S0

TAGLIABILE OGNI 7 LED

FEECEEDR
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Strip Led S

Bobina Led Super Slim (Solo 4mm di larghezza)

Ottima per insegne e pannelli pubblicitari

SKU W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore

BL2416C & 2700K
BL2416N | 17W | 24V | 5000 | 2216 | 160 | 20 |>90| Rl 4500K
BL2416F Fidi® 6000K
[ Fra— —
TAGLIABILE OGNI 8 LED
(s svs 3 3 ® @3 99

Bobina Led CCT 30W/m
In Alcune Occasioni preferisci la LUCE FREDDA? 2700K-
In altre Occasioni vuoi la LUCE CALDA? 6500K
Eccola la soluzione: Bianco Caldo, Neutro, Freddo Tutto In Uno
SKU W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore
BL245CF | 30W | 24V | 10000 | 2835|1120 | 20 |>80| da2700K a 6500K

Per far funzionare correttamente questa bobina led CCT con 1120 smd 2835,
bisogna utilizzare un controller per striscia led CCT come i seguenti codici
(cod. prodotto CL8702,CL2224,CL1177,CL0103,CL9247,CL9147,CL9977);

Bobina Led Siliconata IP65

SKU
ML5701C

ML5701N
ML5701F

W/m DC

40W | 12V

Lumen SMD Led IP  CRI

4000 | 3528] 600 | 65 |>80

Colore
&ene 3000K

Pead» 6000K

www.ledlux.it
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Strip Led S

Bobina Led Curvabile Ripiegabile

Ideale Per Cassone Pubblicitario, Pannello Led Senza Ombre

W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore

BL2454C &ene 3000K
BL2454N | 20W | 24V | 8000 | 5054 300 | 20 |>80| B 4500K
BL2454F B2 6000K

Angolazione Luce 180°
Grazie alla speciale lente
installata su ogni led

uce Del Sole

Bobina Led CRI>98  p.oprio Come Lo Luce 5200

Luce Diffusa Uniforme Continua, Senza Puntini e Ombre

W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore

BL2498C & 2700K
BL2498N | 18W | 24V | 7000 | 2835| 800 | 20 |>98| e 4500K
BL2498F Banes 6000K

Y OPREMIUM )

CRI: RA>98

TAGLIABILE OGNI 8 LED . StﬂP di scarsa qUﬂlltﬂ

[{3 EEIERE: ( RI 55

Basso Circa
0 |
x Strip di media qualita
Le pit comuni sul mercato
smree CRI 80
Buono Circa

Resa Cromatica di Qualita Eccellente

CRI' 98 _ '

Sopra Lo standard . Rea\e '

8 www.ledlux.it



| ]
: sedlux
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Bobina Led Verde

Per Negozio Fruttivendoli, Banco Frutte e Verdure Verdi

SKU W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore
BL2419V 20W | 24V | 65000 | 2835|700 | 20 |>80 Verde

350 smd verdi + 350 smd bianco neutro TAGLIABILE OGNI 14 LED

R X

10mm

TAGLIABILE OGNI 14 LED

HEEE I NN

Bobina Led Rossa

Per Macelleria, Banco Carni Rosse o Bianche

SKU W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore
BL2419R | 20W | 24V | 65000 | 2835|700 | 20 | >80 Rossa

350 smd verdi + 350 smd bianco neutro

9 www.ledlux.it



: sedlux
Strip Led —

Bobina Led RGB 12V e o Sul Mercato
Tradizionale Con Biadesivo 3M La Piu Diffusa

SKU W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore
BL5757 10W | 12V | 4800 | 5050|300 | 20 |>80 RGB

TAGLIABILE OGNI 3 LED

N N Per far funzionare correttamente la bobina in modalita MULTICOLORE (RGB),
E[EK [:] @ [:] @ g [:] Rg bisogna utilizzare un KIT DI CONTROLLO con telecomando:
S|w o (CL7001,CL9177,CLO103,CL0104,CL7277, CL7071,CL7004, CI7028, CL7012,CL7013,
I 1 CL7271, CLO044, CL1144, CL2244,CL3344,CL1177,CL1114,CL4222,CL7777,CL1124);

Bobina Led RGBW

Luce Diffusa in modo Uniforme - Con BIADESIVO "3M"

SKU W/m DC Lumen SMD Led I[P CRI

BL1247C RGB+WW

I o

BL2447C | 20W 5000 | 5050|300 | 20 |>80|  reweww

TAGLIABILE OGNI 3 LED BL2447N 24V RGB*
BL2447F | Remeaw

ETEREE

Bobina Led RGB + CCT

1 Milione Di Colori
5 Colori Nello Stesso Led, RGB+W+WW

SKU W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore
BL24RGBWW | 23W | 24V | 10000 | 5050| 300 | 20 |>80 RGB

Questa striscia di RGB-WW LED & in grado di produrre
qualsiasi colore che si desidera (1 milione di colori)
qualsiasi colorazione di bianco che desidera (da caldo 2700K fino a freddo 7000K) . 2700 -

7000K

TAGLIABILE OGNI 6 LED

FIEREREEEREE

12mm
—_
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Strip Led ——

Bobina Led SPI Magic Color RGB

Con IC WS2811 WS2811S
20 Pixel / Metro (Ogni 3 Led un Pixel), Totale 100 Pixel

SKU W/m DC Lumen SMD Led I[P CRI Colore
BL6160 14W | 12V | 5000 | 5050| 300 | 20 |>80| Magic Color

Per far funzionare correttamente questa bobina led RGB magic color,
bisogna utilizzare un KIT DI CONTROLLO: (cod. CL0O100, CL0102, CI1300 )

- Bobina Led Impermeabile IP68

| e B :“"&% Inserita in una guaina ad alta protezione e successivamente
r . y riempita con del silicone di altissima qualita
SKU W/m DC Lumen SMD Led [P CRI Colore

SL8500C &5es 3000K
SL8500N 3000 Neotia 4500K
SL8500F | 10W | 12V 5050| 300 | 68 |>80| ik 6000K
SL8500B 1600 Blu
SL8500R Rosso

- Questa bobina a led non € adesiva:
si possono acquistare le clip trasparenti
per il fissaggio (cod. prodotto CL5051) .

- Dopo aver tagliato la bobina & necessario
sigillarla accuratamente, per renderla
completamente impermeabile.

77 www.ledlux.it



Strip Led  Low CoST SOl

— _— Bobina Led 12V

SKU

W/m DC Lumen SMD

BL5050C o 3000K
it BL5050N [10,8W/| 12V Banco 4500K
. '“'*’PL. {ff{,: W moussieoomaen  BL5050F Freddo 6000K
/,, —— Bobina Led Colorata 12V
S @! ¢ SKU  W/m DC Lumen SMD Colore
e E ]
r ,,%_
| BL5050R Rosso
S BL5050B u
WI??'; by I-'lf e l"'-I TAGLIABILE OGNI 3 LED &10'8W lav 5000 | 5050| 300 | 20 >8OL
"" lhfPLE ffut i ANGOLO 120° _BL5050V_ | | e
- BL5050RGB RGB
Bobina Led 24V
SKU W/m DC Lumen SMD Colore
BL2450C &Y 3000K
BL2450N [10,8W| 24V | 3000 | 5050| 300 | 20 |>80| &< 4500K
ToumsLeoanisteD B 2450F freado 6000K
il.':gﬁjusinte di silicorf/""‘:
. . .
Bobina Led Impermeabile ’
SKU W/m DC Lumen SMD Led CRI Colore
ML5050C ganco 3000K
= =" - ML5050N [10,8W/| 12V | 5000 | 5050| 300 | 65 |>80| B 4500K
ST .7 moueioonsies  ML5050F B2 6000K
Bobina Led 1200 SMD TAGLIABILE OGNI3 LED
SKU W/m DC Lumen SMD Led IP CRI Colore
BL1812C &ane 3000K
"= 1 18W | 12V | 15000 | 2835[1200| 20 |>80 """
High Quality ~ BL1812N R 4500K

Per maggiori dettagli e rimanere sempre aggiornato sui prodotti visita il nostro store online

7 2 www.ledlux. it



« L casa reppiesontu per agnna di i quel luago magico
dave passiame hilassa'ci ed essere nai stessi.
EDi canseguenya & di fendamentale mpettaga cwate la

Sezione Profili Alluminio

b
gedlux

www.ledlux.it Lighting Solutions
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. sedlux
Profilo alluwmi e

i )i _F_FMSO r@ | diffusori sotto indicati hanno ampia compatibilita con diversi profili in alluminio, visibili scorrendo il catalago

| s« BA3201 | | ssw BA3202 | | sso BA3203 | | sswo BA3204 |
Diffusore Copertura PC Diffusore Copertura PC Diffusore Copertura PC Diffusore Copertura PC
Trasparente Satinata Opaca Bianco Latte Opale Trasparente Con Lente 60°

Ordinati in sequenza da sinistra a destra, tutti i codici dei profili compatibili con queste coperture

BA1707 | BA1707B|BA1707W| BA2507 | BA3200B| BA3109 | BA2008 | BA000O7 | BA1919 | BA2016

BA1715 | BA2515 | BA2620 | BA5003 | BA1732 | BA5208 | BA4001 | BA5001 | BA3001 | BA3200 | BA3200A

| sw BA3221 | | ssw BA3222 | | sw BA3223 |
Diffusore Copertura PC Diffusore Copertura PC Diffusore Copertura PC
Trasparente Satinata Opaca Bianco Latte Opale

Ordinati in sequenza da sinistra a destra, tutti i codici dei profili compatibili con queste coperture

BA6014 | BA2310 | BA2810 | BAOOO6

Non vi piace il colore dei nostri profili in alluminio? Volete un colore differente? Non c'é problema! Tutti i nostri profilati possono essere verniciati

7(/ www.ledlux.it



Profilo allumivio

 Puoflo Standazd
Colove Nevs

SKU

Profile Standaud

Colove Alluntinio

ssu BA1707

ssu BA1707TW

Tappini di chiusura Clip Guida Gancio PC Guida Gancio Metallico

r§ ®y

| s«w BA1750 | | s BA1788 | | s«w BA5288 |

L

=
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Profilo allumivio e

8.2
6. 1

- g— 17.4

ssu BA250'7

—

. -
Coperture Compatibili = } h
sku BA3201 Trasparente
scu BA3202 Opaca
= BA3203 s
skcu BA3204 Trasparente con lente a 60°

R

Hlips =

-

Profilo quadrate prefende, da incasse

Coperture Compatibili
sku BA3201 Trasparente

sku BA83202 Opaca
sxku BA8208 Bianco Latte

17' 4 J . SKU rasparente con lente a 60°
SKU BA.3200B 23.7 | BA3204 Trasparente con lente a 60

11

Profilo ancdizzate angelare 45°

SKU BA3 1 09 Coperture Compatibili

sxu BA3201 Trasparente

Spazio interno per inserire la strip: 12mm scw BAB202 Opaca
sku BA32083 Bianco Latte

sku BA3204 Trasparente con lente a 60°

Non vi piace il colore dei nostri profili in alluminio? Volete un colore differente? Non c'é problema! Tutti i nostri profilati possono essere verniciati
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Profilo allumivio —

| s« BA3218 | | s«w BA1889 | | s«w BA1850 |
Diffusore Copertura PC Clip Guida Gancio PC Coppia Tappini Di Chiusura
Satinato Smerigliato Per Fissaggio a Muro

Larghezza / Spazio interno per inserire la strip: 14mm

ssu BA2008

L L Ll Ll LY
Coperture Compatibili O D

sku BA3201 Trasparente

) sxku BA3202 Opaca

r ssu BA3208 Bianco Latte

sku BA3204 Trasparente con lente a 60°

new sw BA2089 sw BA2052

prOdUCt Clip Guida Gancio Metallico Coppia Tappini Di Chiusura
Per Fissaggio

Non vi piace il colore dei nostri profili in alluminio? Volete un colore differente? Non c'é problema! Tutti i nostri profilati possono essere verniciati

7 7 www.ledlux.it
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Profilo allumivio e

Sup% Slim
Sottile

= 6mm

ssu BA1008

ool —
~| ©
LE - i
6
9.9
| s«v BA3381 | | sw BA1088 | | ssw BA1050 |
Diffusore Copertura PC Clip Guida Gancio PC Coppia Tappini Di Chiusura
Satinato Smerigliato Opaco Per Fissaggio a Muro
§ J 2 Abbiamo vari modelli di striscia
l led che puo entrare in questo profilo
(SKU: BL2416N,BL2416C,BL2416F)

Doppia
Luce
Indiretta

ssu BA4420

Profilo Alluminio Wall DIY Fai Da Te Per Muro Parete Soffitto Doppia Luce Indiretta Customize Lampadario

20
15.2
ZZ7Z777A

pa

|
21.2
sww BA3351 sww BA4403 sww BA4404 scw BA4405 a1

Diffusore Copertura PC Tappo Terminale Clip Guida Gancio Lineare Connettore Lineare

Opale Smerigliata Di Chiusura In Plastica Per Fissaggio

[ s=v BA4406 | [ sww BA4407 | [ sv BA4408 | sxo BA4409 sw BA4410 s BA4411 s BA4412

Connettore Angolare Connettore Angolare Connettore Forma T Connettore Forma L Clip Guida Gancio Plastica Connettore Forma X Kit Clip Guida Gancio
Esterno Interno Forma L Angolo Interno Plastica Forma X

78 www.ledlux.it



Profilo allumivio

ssu BA6014

60. 6
Coperture Compatibili
sku BA3221 Trasparente
sku BA3222 Opaca
sku BA3228 Bianco Latte
| sswo BA6051 |
Tappi di chiusura

N

sxo BAOOOY7

14.7
2

14.2

16.6

54
Coperture Compatibili
scu BA3201 Trasparente
sku BA3202 Opaca

! IFT sxu BA83203 Bianco Latte
skcu BA3204 Trasparente con lente a 60°
| s« BAO750 |

Tappi di chiusura
Non vi piace il colore dei nostri profili in alluminio? Volete un colore differente? Non c'é problema! Tutti i nostri profilati possono essere verniciati

7 9 www.ledlux.it



Profilo allumivio

<o BA1919

-7

Coperture Compatibili

sku BA3201 Trasparente

scu BA3202 Opaca

sku BA3203 Bianco Latte

sku BA3204 Trasparente con lente a 60°

[ sv BA1988 |

[ sw BA1950 |

Coperture Compatibili

scu BA3201 Trasparente
sxe BA3202 Opaca

sku BA3203 Bianco Latte
sxku BA3204 Trasparente con

) [

‘ ®
sedlux

Lighting Solutions

lente a 60°

A~

ssu BA2089

ssu BA2053

ssu BA1616

o,

ssu BA3161

Diffusore Copertura PC
Tondo Trasparente

ssu BA3162

Diffusore Copertura PC
Tondo Satinata Opaca

scu BA1650

scu BA1651

ssu BA3163

Diffusore Copertura PC
Bianco Latte Opale

ssu BA3164

Diffusore Copertura PC
Trasparente Con Lente 60°

20

Connettore Angolare Connettore Angolare
Esterno Esterno

sk BA4462 scu BA4463
Connettore Angolare
Interno

ssu BA4461 scu BA1688

www.ledlux.it
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Profilo allumivio e

L]
£aM(}G, Bebina Fino o 20mm
2
-
1 Coperture Compatibili
—

= S]ﬁ sku BA3221 Trasparente
sku BA3222 Opaca

LLJ sku BA3228 Bianco Latte

23.5 sxu BA2350 sxcu BA2388

£az-g«9dw£ma&w
Bobina Fino a 20mm

.

ssu BA2810

H = Coperture Compatibili
sku BA3221 Trasparente
LL_J sku BA3222 Opaca

23.5 sku BA3228 Bianco Latte
28. 1 sw BA2850

10.7
10. 2

Non vi piace il colore dei nostri profili in alluminio? Volete un colore differente? Non c'é problema! Tutti i nostri profilati possono essere verniciati

2 7 www.ledlux.it
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Profilo allumivio e

Deppia illuminazione
da pww,te

P 9 ¢ ﬂﬁtEr

K
-

ssu BAOOOG

L

Coperture Compatibili
% ssu BA3221 Trasparente

ssu BA3222 Opaca
sku BA3228 Bianco Latte

i ssu BAO650 ssu BA5588

T [t @

f.

ssu BA1814

ssu BA3588 @ ssu BA1851

@ @ ® B _.
sw BA3341 s BA3342 s« BA3343 f . 4 J i
gy i -

Diffusore Copertura PC Diffusore Copertura PC Diffusore Copertura PC
Trasparente Con Lente Opale Rotondo Opale Quadrato @

¥

ssu BA1852 @ ssu BA1853

Non vi piace il colore dei nostri profili in alluminio? Volete un colore differente? Non c'é problema! Tutti i nostri profilati possono essere verniciati

2 2 www.ledlux.it
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Profilo allumivio e

: =
e y U

Yy

15.7

ssu BA1751

Compatibile con il profilo BA1715

12,4 |
17. 4 ‘
s BA1788

Compatibile con i profili BA1715 e BA2515 ’

Profilo da incasse ""‘““_f_ﬁ_r

~ SKU BA5288

Compatibile con i profili BA1715 e BA2515

-

‘\‘ ‘/sm BA2650

Compatibili per i profili BA2515 e BA2620

15.8

" 12.4 |
17. 4

«ww BA2515
Profilo da incasse con molla

[

ssu BA2688

Compatibile con il profilo BA2620

20. 4

ssu BA2620

Connettori di giunta per profilo alluminio BA2620

r,.w'"i S

Lt - A "'ﬂq.\_‘\ -

— r y .
e

scu BA4481 scu BA4482 scu BA4483

Coperture Compatibili

sku BA3201 Trasparente

sxu BA3202 Opaca

sk BA3203 Bianco Latte

sku BA3204 Trasparente con lente a 60°

Hai qualche dubbio o desideri
una consulenza professionale?
Chiedi ai nostri esperti!

Non vi piace il colore dei nostri profili in alluminio? Volete un colore differente? Non c'é problema! Tutti i nostri profilati possono essere verniciati

2 3 www.ledlux.it
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Profilo allumivio e

’Pw%@wma%mmw tonde multiuse e multi funzioni

~—_ Con 5 Modalita' di Montaggio

BA3261

& Diffusore Copertura PC
Opale Bianco Latte

12.2 Tondo

<0

-
-
. -
-
o e |
=7

.y

-~

, Ba6050
F _ﬂ.’ Coppia Tappi

Per Chiusura Profilo

BA6081

Supporto fissaggio
Parete o Armadio

BA6082 —

Gancio per fissaggio

...‘ Orientabile =T
9 “
) gs -
- BA6083 -
Gancio per fissaggio - . \ -

Multifunzionale ‘ (i

@ BA6084
Kit
Per Fissaggio e BA6085
“

A Sospensione )
Kit Staffe

Per Fissaggio
Sporgente

Akl

Non vi piace il colore dei nostri profili in alluminio? Volete un colore differente? Non c'é problema! Tutti i nostri profilati possono essere verniciati
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Lighting Solutions

Profilo allumivio

Profilo dav incasso a parete

—_— 5 A Muro, A Parete, Per Cartongesso,
Per Personalizzare Faretti Led Segnapasso

25.5

ssu BA5003

-

ssu BA5053

=2

ssu BA5088

Coperture Compatibili
sku BA3201 Trasparente
sxu BA3202 Opaca

sku BA3208 Bianco Latte
sku BA3204 Trasparente con lente a 60°

ssu BA1732

Connettore Lineare

ssu BA441'7

Tappini di chiusura

scu BA1752

Kit Sospensione

ssu BA1787

Kit Sospensione

1 Ca
- A -~ -
e —

sco TL1514

12.4

59.9

L

Coperture Compatibili

ssu BA3201
ssu BA3202
ssu BA3203
ssu BA3204

Trasparente
Opaca
Bianco Latte

Trasparente con lente a 60°

Non vi piace il colore dei nostri profili in alluminio? Volete un colore differente? Non c'é problema! Tutti i nostri profilati possono essere verniciati

25
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Profilo allumivio

B
sedlux

Lighting Solutions

ssu BA3535

| sxo BA3241 |

Connetiore Lineare Tappir d chiusura Diffusore Copertura PC
Bianco Latte Opale
> - i ~
scw BA4481 scw BA3550 H""x__ﬁ
.
sxo BA1787 sxo BA3588
Profilo da incasso, largo e profonds
M
i
P o
e |
31
scw BA4435 | -~ oo oo
| scw BA3241 |
i
sxsu BA4450 sxu BA4488
| ¥
—— MH“! —
ssu BA4481 ssu BA4482 ssu BA4483

Non vi piace il colore dei nostri profili in alluminio? Volete un colore differente? Non c'é problema! Tutti i nostri profilati possono essere verniciati
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Profilo allumivio

S%nwdexmp%pﬁaﬁenimw%eme

/

ssu BA5550

Colore Alluminio

ssu BA4491 ssu BA4492 ssu BA4493

ssu BA5550B
Colove Neroe
<& i
k. &
¥
- ]
.“ sku BAS550W
sku BABSSTOW |  (Colowe Biance

- rth

-

ssu BA4481 sxsu BA4482 sxsu BA4483 ssu BA9088
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| sw BA3243 |

Diffusore Copertura PC
Opale

| sw BA5588 |

Diffusore Copertura PC
Opale
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i

ssu BA5208

Coperture Compatibili

sku BA3201 Trasparente

sk BA3202 Opaca

¢ | sxu BA3203 Bianco Latte

; SKU BA3204 Trasparente con lente a 60°

ssu BA5250 ssu BA5288

b Jlhuminazione o Bowdo

— Per mensole, ripiani efc...

ssu BAO8O'7

ssu BA4001

Coperture Compatibili

sku BA3201 Trasparente

sku BA3202 Opaca

¢ | sxu BA3208 Bianco Latte

; SKU BA3204 Trasparente con lente a 60°

V-

scu BA4050 ssu BA3088
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Profilo allumivio

ssu BAS320W

L
EEs LLE |}
sxu BA3385 sxu BA5350 sxu BA2688

o= B

sscu BA3315W

"~ o BA3385 o BA3350 <o BA3388

29 www.ledlux.it



Profilo allumivio

192 | Da Pavimento
T Incasso
H g Calpestabile
1.2
- ; \
ssu B1908 ssu BA1951 scu BA3308

RER T
—_—

Per Scale
Gradini
Passatoie

21.7

‘5]"'\3

v

ssu BA5001

ssu BA5050

Coperture Compatibili

sku BA3201 Trasparente
sxu BA3202 Opaca

sku BA3208 Bianco Latte ﬁ.‘. - ™
T S

i
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Profilo allumivio

sxsu BA3352

sse BA1550 ssu BA6084

Per creare plafeniere personalizzate

u |nnovation Design

ssu BA908O0

ath

sxsu BA3242

sxu BA9050 ssu BA9088

jﬂf [ . g . [- . E

ssu BA2001

y

ssu BA9570

Contenitore Alimentaton

Box da soffitto e parete

sse BA9550

37

"-..-n* _—
lu-l""'f
ssu BA3241 ssu BA2050
] '
q
Guida staffa per fissaggio a muro t
1 e contenitore dell’ alimentatore o led driver

ssu BA2088

-

\‘
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Jluminazione da 3 lati

Trid'\rez'\ona\e

Coperture Compatibili

sku BA3201 Trasparente

sxcu BA3202 Opaca

scu BA32083 Bianco Latte

sku BA3204 Trasparente con lente a 60°

| by | o
ssu BA3001

ssu BA3050 ssu BA3088

Coperture Compatibili
sxcu BA3201 Trasparente
sxu BA3202 Opaca

sku BA32083 Bianco Latte
SKU BA3204 Trasparente con lente a 60°

a

8 s
ssu BAOO11 ssu BAOO14

ssu BA3200

Profill allumins tondo

Coperture Compatibili

sxcu BA3201 Trasparente

sku BA3202 Opaca

scu BA32083 Bianco Latte

SKU BA3204 Trasparente con lente a 60°

ssu BA3S200A oo BAOO12

e Profile alluminic guexze, piatte 20mm
Flessibile curvabile cerchiabile semplice,
svolge la funzione di dissipatore

20 mm

- ssu BA2002

3 2 www.ledlux.it



Profilo allumivio

Fai Crescere
Il Tuo Business

‘ \ \
7 BA o
BA0OD ‘
< K ‘ ‘ : =Bl IEElL # [
> ¢ 1 15
M %B‘/ T : ‘ o ‘ ‘ i ‘ BA0006
85 | BA1616 " BA2310 R W W— ‘ |
Ba1919 BA2016 BA2810 ‘ — i — |

BA5003

. ‘ [ BA1732 BA5570
BA3535 BA4435

Rendiame magici i tuoi ambienti
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Alimentatori & Led Driver

Lighting Solutions

ALIMENTIAMO LE TUE IDEE

IHHIH LA

= wn@w

MeanWell & una fabbrica specializzata nella produzione di tutte le tipologie di alimentatori/trasformatori; & I'Azienda Numero Uno del settore

MW

Single Output Switching Power Supply

LRS/RSP/RS series

Alimentatore Trasformatore CV Led Professionale
- NON Impermeabile - USO INTERNO -

Modello LRS-35-12 LRS-35-24 LRS-50-12 LRS-50-24 LRS-75-12
35W 12V 3A 35W 24V 1,5A 50W 12V 4,2A 50W 24V 2,2A 75W 12V 6A
SKU MW0353 MWO0357 MWO0503 MWO0507 MWO0753
LRS-75-24 LRS-75-48 LRS-100-12 LRS-100-24 LRS-150-12 LRS-150-24
75W 24V 3,2A 75W 48V 1,6A 100W 12V 8,5A 100W 24V 4,5A | 150W 12V 12,5A | 150W 24V 6,5A
MWO0757 MW0758 MW1003 Mw1007 MW1503 MW1507
Modello RS-15-12 RS-25-12 RS-25-24 RS-75-5 RS-150-5 RS-150-48 RSP-200-12
15W 12V 1,3A 25W 12V 2,1A 25W 24V 1,1A 60W 5V 12A 130W 5V 26A 150W 48V 3,3A | 200W 12V 16,7A
SKU MW0153 MW0253 MW0257 MWO0755 MW1505 MW1508 MWwW2003
RSP-200-24 RSP-320-12 RSP-320-24 RSP-320-48 RSP-500-12 RSP-500-24 RSP-500-48
200W 24V 8,4A | 320W 12V 26,7A | 320W 24V 13,4A| 320W 48V 6,7A | 500W 12V 41,7A| 500W 24V 21A | 500W 48V 10,5A
Mw2007 MW3203 MW3207 MW3208 MW5003 MW5007 MW5008

S & @ M

— Ii[lCBC¢€

MW

PWM Output LED Driver

PWM series

Alimentatore Trasformatore CV Led Professionale
Dimmerabile 3 in 1 Con Segnale 0-10VDC, 10V PWM e Potenziometro (Resistance)
Ideale per dimmerare striscia led senza necessita di ulteriore dimmer
Voltaggio costante Input 90-305V AC Impermeabile IP67

Modell PWM-40-12 PWM-40-24 PWM-60-12 PWM-60-24 PWM-90-12 PWM-90-24 PWM-120-12 PWM-120-24
odello 40W 12V IP67 40W 24V IP67 60W 12V IP67 60W 24V IP67 90W 12V IP67 90W 24V IP67 | 120W 12V IP67 | 120W 24V IP67
SKU MW40D12 MW40D24 MW60D12 MW60D12 MWwW90D12 Mw90D24 MW120D12 MW120D24

|s<suwrmzwm<sb
@ ' @ ' @ ; seLv P67 E Mazme c i“us gﬂs CB c € EH[
(cco cptona) 1224 Blak Typeon)(xceporDAType)

34
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Lighting Solutions

Alimentatori & Led Driver

MW

MEAN WELL

H D R series

Ultra Slim Step Shape DIN Rail

Trasformatore Rotaia Industriale (DC)
Barra Guida DIN
Rail Power Supply Universale

) &

HDR-30-12 HDR-30-24 HDR-60-12 HDR-60-24
Modello 24W 12V 2A 36W 24V 1,5A | 54W 12V 4,5A | B0W 24V 2,5A
SKU MW80303 MW80307 MW80603 MW80607
LPS-@- . E-IHICBCES &
VMEAN WELL1 Single Output Industrial DIN Rail Power Supply D R / M D R series
Trasformatore Rotaia Industriale (DC)
. Barra Guida DIN
cm— Rail Power Supply Universale
&
- Modell DR-60-12 DR-60-24 DR-100-24 MDR-60-12 MDR-60-24
odello 60W 12V 4,5A | 60W 24V 2,5A | 100W 24V 4,2A 60W 12V 5A 60W 24V 2,5A
SKU MW3063 MW3067 MW3107 MWA4063 MW4067

MEAN WELL

Single Output Industrial DIN RAIL

ulsos

EE

NDR/EDRseries

Trasformatore Rotaia Industriale (DC)
Barra Guida DIN

@®- M G-I MCBCES &

Rail Power Supply Universale

Modello NDR-120-12 EDR-150-24 NDR-240-24 NDR-480-24
120W 12V 10A 156W 24V 6,5A 240W 24V 10A 480W 24V 20A
SKU MW81203 MW81507 MwW82407 MwW84807

35
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Alimentatori & Led Driver —

MW

VEAN WELL 1 Single Output Switching Power Supply L P V series
1;‘.#:-.:‘“’."”' "
=T - Alimentatore Trasformatore CV
e Modello "Waterproof"” - Impermeabile "IP67"

Ideale per alimentare tutti i prodotti a LED con alimentazione 12V 24V

Modello LPV-20-12 LPV-20-24 LPV-35-12 LPV-35-24 LPV-60-12 LPV-60-24 LPV-100-12 LPV-100-24 LPV-150-12 LPV-150-24
20W 12V 1,67A | 20W 24V 0,84A 35W 12V 3A 35W 24V 1,5A 60W 12V 5A 60W 24V 2,5A | 100W 12V 85A | 100W 24V 42A | 120W 12V 10A | 150W 24V 6,3A

SKU MW1020 MW2020 MW1035 MW2035 MW1060 MW2060 MW1100 MW2100 MW1150 MW2150

B LPS o 1P67 i N s [l CB C €

(1o 12428V ony) (for 48V ol (oxceptlor V,48Y)

40W Multiple-Stage Constant Current Mode LED Driver L C M series

STITITIIIII I ﬁﬁ Alimentatore Led Driver CC Professionale
1 [ I | | | l 1 I | | I m | | NS, Dimmerabile 3 in 1 Con Segnale 0-10VDC, 10V PWM e Potenziometro (Resistance)
- TAIWAN Oppure Dimmerabile 2 in 1 Con DALI e Pulsante N.O. Normalmente Aperto(Push Dimmer)
= ﬂ]’:q i';“ h_ﬂ:%[;i;lﬁ EXCELLENCE2014 Corrente Costante Selezionabile Modulare I1P40
i E@ |?_T|-é:| A m‘_ﬂ-_:-_x_:-_: Ideale per dimmerare tutti i faretti led, pannelli led e molto altro
| iy AR T i
g A L Y
Modello LCM-25 LCM-25DA LCM-40 LCM-40DA LCM-60 LCM-60DA

Corrente Costante | 250mAE-54V,500mAG-50v | 350mA6-54V, 500mAG-50V | 350mA2-100V, 500mA2-80V | 350mA2-100V, 500mA2-80V | - 500mA 2-90V, 600mA 2-90V | - 500mA 2-90V, 600mA 2:90V
600mA 6-42V, 700mA 636V, | 600mA 6-42V, 700mA 6-36V, | B00mA 2-67V, 700mA2-57V | 600mA2-67V, 700mA2-57V | 700mA 2-86V, 900mA 2:67V |  700mA 2-86V, 900mA 267V
Modulare '900mA 6-28V, 1050mA 6-24V | 900mA 6-28V, 1050mA 6-24V | 900mA 2-45V, 1050mA 240V | 900mA 2-45V, 1050mA 2-40V | 1050mA 2-57V,1400mA 2-42V | 1050mA 2-57V,1400mA 2-42V/

[T
B - — SKU MW2588 MW2588DA Mw4088 MW4088DA MW6088 MW6088DA

(ARRRERRERRRNEREN)

=

= POV VVE=® @ i N Xl cBCE

AP C series

Alimentatore Led Driver CC Professionale

wi"r__.f;,?'lnh- e
lag W_W-b_l'ﬂ_ —— o gy llt-.? Modello APC-8-250 APC-8-350 APC-12-350 APC-16-350 APC-25-350 APC-35-350 APC-8-500
4‘:;‘ TR 5 rn-.-,; :‘:: Al IIS‘ ] 250mA 16V-32V | 350mA 11V-23V 350mA 9V-36V 350mA 12V-48V | 350mA 25V-70V | 350mA 28V-100V [ 500mA 8V-16V
i i
[ ML magy 551";" )
el fei g’mn (" € SKU MW08250 MW08350 MW12350 MW16350 MW25350 MW35350 MW08500
T Al
mh”""""ﬂ ey s [ —
APC-25-500 APC-35-500 APC-8-700 APC-12-700 APC-16-700 APC-25-700 APC-35-700 APC-25-1050 APC-35-1050
— 500mA 15V-50V | 500mA 25V-70V 700mA 6V-11V 700mA 9V-18V 700mA 9V-24V 700mA 11V-36V | 700mA 15V-50V | 1050mA 9V-24V | 1050mA 11V-33V
MW25500 MW35500 MW08700 MW12700 MW16700 MW25700 MW35700 MW25999 MW35999

s paz 0 FAL M C€ @ ...

Rat027766

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver L D D series

DC/DC Step Down Converter
,Convertitore Da Voltaggio Costante A Corrente Costante
Con PWM Dimmer Incorporato
Impermeabile IP67

LDD-300HW LDD-350HW LDD-500HW LDD-600HW LDD-700HW LDD-1000HW

Modello 300mA 350mA 500mA 600mA 700mA 1000mA
DC9-56V a DC2-52V | DC9-56V a DC2-52V | DC-56V a DC2-52V | DCY-56V a DC2-52V | DC9-56V a DC2-52V | DC9-56V a DC2-52V

SKU MW3082 MW3582 MW5082 MW6082 MW7082 MW1002

s paz 5 FAL M C€ @

Ra4t027766
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BT e .5- Alimentatore Ultra Slim Sottile
.:-_: [acyZ=g m@cennFFEEE e L Trasformatore CV Per Striscia Led Profilato Alluminio
Mo de"O SNP30-12VF-2 SNP30-24VF-2 LT-60-12 LT-60-24 LPV-35-24 LT-75-24 SNP100-12VF-1 SNP100-24VF-1 SNP150-12VF-1 LPV-35-24

30W 12V 2,5A | 30W 24V 1,25A| 60W 12V 5A | 60W 24V 2,5A | 75W 12V 5A | 75W 24V 3,13A | 100W 12V 8,3A [ 100W 24V 4,2A | 132W 12V 11A [150W 24V 6,25A

SKU CV91030 CV92030 CV91060 CV92060 CV91075 CV92075 CV91100 CV92100 CV91150 CV92150

Size 250*30*16.5mm Size 250*30*16.5mm Size 306*30*17.5mm Size 306*30*17.5mm Size 306*30*17.5mm Size 306*30*17.5mm Size 321*30*18.5mm Size 321*30*18.5mm Size 323:30°21.5mm Size 323'3021.5mm

e iy SR # . .
it " Alimentatore Trasformatore Slim
m;' . il Facile da nascondere
i ¢ -
S@CEnaTIERS
uT24vi12w SNP15-12VF-1 SNP15-24VF-1 uT12v/20W uT24v/20W uT12v-3ow uT24v-30W uT12v/50W uT24v/s0w

Modello | 12w 24v 0,5A [ 15W 12V 1,25A [ 12W 24V 0,62A | 20W 12V 1,67A| 20W 24V 0,83A| 30W 12V 2,5A | 30W 24V 1,25A | 50W 12V 4,1A | 50W 24V 2,1A

SKU CV9212 CV9013 CV9213 CV9020 CV9220 CV9030 CV9230 CV9050 CV9250

Size 128*50*13mm Size 103°36"16.5mm Size 103*36*16.5mm Size 128*50*14mm Size 128*50*14mm Size 155*53*17mm Size 155*53*17mm Size 187*62°22mm Size 187*62*22mm

Led Driver Dimmerabile

SKU:CD7024 - 0-10V 1-10V PWM 10W Regolabile 350/400/450/500/550/600/650/700mA
SKU:CD7054 - 0/1-10V Pulsante N.O. Push Dimmer 15W Regolabile da 100 a 700mA

SKU:CD4045 - 0-10V 1-10V PWM 10W Regolabile 100/150/200/250/300/350/400mA
SKU:CD1036 - CV 12V 36W Triac ELV Pulsante N.O. 3 In 1 Varialuce Su 220V
SKU:CD2036 - CV 24V 36W Triac ELV Pulsante N.O. 3 In 1 Varialuce Su 220V
SKU:CD1150 - CV 12V 150W Triac ELV Pulsante N.O. Varialuce Su 220V
SKU:CD2150 - CV 24V 150W Triac ELV Pulsante N.O. Varialuce Su 220V

Led Driver CC 1500mA 30V-50VDC 60W Led Driver CC 1000mA 25V-42VDC 42W

- 138mm x 43mm x 31mm -

- 136mm x 37mm x 25mm -
Omologazione CE e RHOS -

- Omologazione CE e RHOS -

-

SKU:CC4466 SKU:CC4460

Led Driver CC 1050mA 30V-42VDC 45W

r— Per Pannello 60X60cm
# = T - Compatibile Con Pannello
- o Led V-TAC 60X60cm 45W
- - Compatibile Nostro Prodotto SKU FP5959
. ad .
.
SKU:CC4560

3 7 www.ledlux. it
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Convertitore Step Down e Step Up

SKU:DC2803 - DC-DC 3A Da DC 8-40V a DC 3,3V-24V
SKU:DC2005 - DC-DC 5A Da DC 15-40V a DC 12V

SKU:DC2010 - DC-DC 10A Da DC 15-40V a DC 12V
SKU:DC2015 - DC-DC 15A Da DC 15-40V a DC 12V
SKU:DC2020 - DC-DC 20A Da DC 15-40V a DC 12V
SKU:DC2805 - DC-DC 5A Da DC 8-35V a DC 1,5V-24V Regolabile
SKU:DC2205 - DC-DC 5A Slim Da DC 17-35V a DC 12V CPT

SKU:DC5010 - DC-DC 10A Da DC 10-40V a DC 5V

SKU:DC3610 - DC-DC 10A Da DC 40-60V a DC 36V

SKU:DC2415 - DC-DC 15A Da DC 30-75V a DC 24V

SKU:DC5020 - DC-DC 20A Da DC 10-35V a DC 5V

SKU:DC5120 - DC-DC 20A Da DC 10-40V a DC 5V

SKU:DC4030 - DC-DC Da DC 4-35V a DC 1-32V e 1-10A Regolabile
SKU:DC4123 - DC-DC Da DC 5-32V a DC12V 3A

SKU:DC4241 - DC-DC Da DC 8-40V a DC24V 1A

SKU:DC2053 - AC-DC o DC-DC 3A Da AC 8-36V o DC 8-52V a DC 5V
SKU:DC2123 - AC-DC 0 DC-DC 3A Da AC 15-36V o DC 15-52V a DC 12V
SKU:DC2093 - AC-DC o DC-DC 3A Da AC 3-27V o DC 3-40V a DC 2V-27V Regolabile

Sistema di emergenza

?\'-;l.'.
T i

- =l
[ i
Kit Sistema Di Emergenza Kit Sistema Di Emergenza Qs .
Kit Sistema Di Emergenza
Un kit di Emergenza Led Universale. Si adatta automaticamente Un kit sistema di emergenza, si adatta automaticamente Kit Comprende Inverter EMLED40 25W 220V +
alla fonte luminosa led che funziona direttamente a 220V, alla fonte luminosa led, riconoscendo il suo consumo. Batteria 200mA 7,2V 4Ah +
riconoscendo il suo consumo. Questo kit & in grado di Questo Klt puo alimentare zlia un mlnlmo_d! 3w f_mo ad_ ) Pulsante Di Prova, Ideale per emergenza di
alimentare da un minimo di 3W fino a max 20W 220V. un massimo di 60W. Ha un‘autonomia minima di 10 minuti tutte le luci led alimentate aa 220V fino a 25W
Ideale come kit di emergenza per tutte le Luci Led fino ad un massimo di 3 ore. Funziona a bassa tensione da come tubo led, faretto led, pannello, plafoneria led ect
alimentate direttamente a 220V fino a 25W: DC 6-60V 400-40mA. Ideale per tutte le Luci Led con Led fino a 3 ore di autonomia
per esempio Tubi Led, Faretti e Pannelli Led, Driver separabile, per esempio Strip Bobine Led, pannelli led,
Plafoniere Led, ecc... fino a 3 ore di autonomia. faretti da incasso, ecc.
SKU SKU SKU

38 www.ledlux.it
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Led Dimmer Made in Ttaly T

o
W
DAGZID-1CH 5 i AL
i B s 5 Q000 ]
o L
=2 ¥
b
'
0000 )
—r—

45 mm 25 230 AC T

€
2
Dimmer Taglio Di Fase Con Pulsante N.O. Memoria 220V 200W
Modello SKU Supply Voltage Output Command
DAC230-1CH | CL9230 230V AC 230V AC N.O. Push button
= SCHEMA DI COLLEGAMENTO BLUEDIMMER
] : N T
= Alimentazione . Downlowd for
. 12/48VDC o = W Android
=l |
o DLB1248 Pulsante -
1 channel
- MODO D’USO
_E_ Singolo click: ACCESO / SPENTOD
[ Pressione prolungata: DIMMERAZIONE
— StriplLedo Da spento: 1% tenendo premuto
i Spotlight
KL Doppio click: 100%

Modello SKU Tensione di ingresso  |Uscita Canali di uscita |Comando
DLB1248-1CV-BLE | CL9230 12+48V DC 1x8Amax |1 BLE — 1 N.O. push button

1}0 www.ledlux.it
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B  LED DIMMER
NET ANALOGIC AUTO DETECTION

ANALOGIC
AUTO
DETECTION

LED DIMMER

MO w=FOmw[] [ [m [] []og

MO [ =E0m]N[] W[N] []m

Led Dimmer Master Slave Amplificatore

Modello SKU CV/CC | Supply Voltage | Output | Channels |Analogic Auto Detection
DLM1224-1CV | CL9115 | CV 12-24V DC 1 x 10A 1 N.O. Push Button / 0-10V / 1-10V / Potentiometer

DMX512-RDM / DALI + ANLOGIC AUTO DETCTION

ANALOGIC i ANALOGIC E_‘F'r
AUTO = AUTO =]
DETECTION m DETECTION =
] O
(=] =
] O
= =
] O
] O
(=] =
] O
= =
m m
L1} "
] O
45 mm 19 E E
= =
€
1S
]
Modello SKU CV / CC | Supply Voltage | Output Channels Command
DLM1224-1CV-DALI CL9741 cVv 12-24V DC 1 x10A 1 DALI

Analogic Auto Detection :

N.O. Push button / 0-10V / 1-10V / Potentiometer
DLM1224-1CV-DMX | CL9541 Ccv 12-24V DC 1x 10A 1 DMX

Analogic Auto Detection :

N.O. Push button / 0-10V / 1-10V / Potentiometer

l}] www.ledlux. it
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DLC

CARATTERISTICHE

« FADER+DIMMER+DRIVER

« DC Input: 12/24/48 VVdc o 12/24 Vdc

« Comando: Pulsante Normalmente Aperto

« Regolazione della luminosita della luce bianca

« Uscite in corrente o tensione per carichi R-L-C — Versione DLC1248 CC e CV
« Uscite in tensione per carichi R — Versione DLC1224-1CV

« Efficienza tipica > 95%

DeC Im - 124y
Out; CC/CV

19
w
=
=
(=]
u]
i
=

« Regolazione della luminosita fino allo spegnimento completo
« Accensione e spegnimento morbidi

« Curva di regolazione ottimizzata

« Range di temperatura esteso

* 100% Test funzionale - Garanzia 5 anni

» VARIANTI A CORRENTE COSTANTE (anodo comune)

Applicazione: Dimmer

Modello SKU Tensione di Uscita Canali Comando
ingresso

DLC1248-1CC350 CL9135 12-48Vv DC 1 x 350mA 1 N.O. pulsante

DLC1248-1CC500 CL9150 12-48Vv DC 1 x 500mA 1 N.O. pulsante

DLC1248-1CC700 CL9170 12-48Vv DC 1 x 700mA 1 N.O. pulsante

DLC1248-1CC950 CL9195 12-48Vv DC 1 x 950mA 1 N.O. pulsante

Qualsiasi valore di corrente compreso tra 350mA e 950mA disponibile a richiesta.

» VARIANTE A TENSIONE COSTANTE (anodo comune)

Applicazione: Dimmer

Modello SKU Tensione di Uscita Canali Comando
ingresso
DLC1224-1CV CL9111 12-24v DC 1x10A 1 N.O. pulsante
DLC1248-1CV CL9114 12-48v DC 1x6,5A 1 N.O. pulsante
DLC1248-3CV CL9117 12+48V DC 3x16Amax. |3 N.O. pulsante .
DLC1248 singolo canale DLC1248 multi canale rgb
L N
I I \ *connected to 5V = MEMORY
*connected to OV = NO MEMORY

230Vac| I
Pri o} N.O. push button

(JCVININ (VNN

SELV

Power Supply g -
DLC1248 1channel E DLC1248 3channels
e H Outsx Ceicy

&
[+ - [o]-]

Sec
- O

XIZ\ push
n.o.

Per il Manuale completo e aggiornato di ogni dispositivo consultare il nostro sito: www.ledlux.it
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LED DIMMER

4 CHANNEL
DALI - DMX512/RDM

DMX

Questo prodotto a 4 canali con funzione di sequenziatore permette di effettuare una
regolazione della luce Led bianca o bianco caldo e bianco freddo o RGBW, tramite un
comando a bus DALI o DMX512/RDM o in modalita stand-alone.

Ha inoltre la possibilita di selezionare un colore o impostare un ciclo colori che variano
automaticamente sfumando dall'uno all’altro.
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Modello SKU Tensione di Uscita Canalidi | Comando di controllo
ingresso uscita

DLX1224-4CV-DMX DD9547 12-24V DC 4 x max 2,5A 4 DMX EASY

DLX1224-4CV-DALI DD9747 12-24Vv DC 4 x max 2,5A 4 DALI EASY

snsmmamsnn '_ CONTROLLER WHITE-TW-RGB-RGBW
. 4 CHANNEL BLUETOOTH
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Dispositivo multicanale di controllo per la gestione del bianco dinamico e RGBW con
interfaccia BLUETOOTH.

Disponibile con I'applicazione BLUEDIMMER.COM scaricabili da Applestore o Android
Market. Dotati di ingresso a pulsante normalmente aperto per comando locale.

Questa linea di prodotti & in grado di pilotare sia strisce a led che moduli led di piccola
potenza. Unico nel suo genere, questo prodotto viene maggiormente utilizzato in soluzioni

residenziali.
Modello SKU Tensione di Uscita Canali di | Comando di controllo
ingresso uscita
DLX1224-4CV-BLE CL9977 12-24v DC 4 x 5A (max 10A tot.) 4 BLE — 2 N.O. pulsante
DLX1224-4CV CL9977 12-24v DC 4 x 5A (max 10A tot.) 4 2 N.O. pulsante
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" R « Ingresso: DC 12-24 Vdc

cel » Comando: APP CASAMBI
* Comando Locale: N°4 Pulsanti Normalmente Aperto (N.A.)
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« Controllo: Dimmer Bianco, Bianco Dinamico, Colore RGB o RGBW
« Uscite in corrente o tensione per strisce a LED

« Efficienza Tipica > 95%

* Range di temperatura esteso

* 100% Test di funzionamento

Modello SKU Tensione di Uscita Canalidi | Comando di controllo
ingresso uscita
DLX1224-4CV-CASAMBI |CL9978 12-24V DC 4 x 5A (max 10A tot.) 4 APP CASAMBI — 4 pulsante N.A.

Il prodotto di default esce dalla fabbrica con il profilo DLX4-CBM-RGBW variante RGBW.
Nel caso si voglia utilizzare altri profili tra cui il profilo DLX4-CBM-W variante BIANCO, profilo DLX4-CBM-TW variante BIANCO DINAMICO oppure profilo
DLX4-CBM-RGB variante RGB bisogna loggarsi al sito Casambi e scaricare il profilo desiderato.

Descrizione Prodotto:

I DLX1224 4 canali € un dimmer Led CASAMBI in grado di gestire carichi a LED Bianchi, Bianco Dinamico, RGB
e RGBW.

Il dispositivo permette di effettuare regolazioni di luminosita, di creare molteplici scenari e di effettuare giochi di
colore desiderati grazie a comandi gestibili da APP CASAMBI. Inoltre il dispositivo & dotato di n°4 ingressi a
pulsante Normalmente Aperto (N.A.) per poter richiamare fino a 4 scenari.

Grazie allAPP CASAMBI ¢é possibile gestire apparecchi di illuminazione a LED da un’unica vista, scattando una
foto della stanza oppure creando degli scenari.

Il_controllo delle lampade da un'unica vista permette di gestire le sorgenti luminose da un’unica videata,
singolarmente o come gruppi, ad esempio € possibile creare un gruppo di luci nell’lambito casalingo (es. camera
da letto, cucina, ecc..) come nell’ambito lavorativo (es uffici, showroom, ecc..) e accenderle, spegnerle o
dimmerare contemporaneamente con un solo tocco.

Il_controllo delle luci scattando una foto della stanza. Scattando una foto della stanza e posizionando
sull'immagine I'effettiva posizione delle lampade e possibile controllare direttamente dalla foto le luci desiderate.

Creazione di scenari. Grazie a questa funzione € possibile memorizzare diversi scenari con diverse regolazioni di
intensita della luce o diverse tonalita di bianco oppure con diverse “colorazioni” RGB. Questo ti permette di
scegliere I'atmosfera idonea per qualsiasi occasione.

L'APP CASAMBI & scaricabile da APP STORE e GOOGLE PLAY.

Crovamilaad an the

Le condizioni necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento del dispositivo sono: = App Store
. e . . . . . o, B alaad for
» Dispositivi con S.O. APPLE iOS 8.2 o versioni successive W Android

» Dispositivi con S.O. ANDROID 4.4 o versioni successive
* Pulsante normalmente aperto (N.A.)
*  App Casambi, scaricabile gratuitamente dall’App Store e dal Google Play

-> Per il Manuale dispositivo completo e aggiornato consultare il sito internet del produttore: http.//www.dalcnet.com
-> Per il funzionamento dellAPP CASAMBI consultare il sito internet CASAMBI: http://www.casambi.com
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LED BOOSTER
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LED BOOSTER ce
4 CHANNEL

[ Booster Dalcnet & un amplificatore di segnale PWM.

Il prodotto € disponibile nella versione in corrente o in tensione.
Indicato per piccole installazioni.

Disponibile nelle versioni a 1 e 4 canali

» VARIANTE A CORRENTE COSTANTE (anodo comune)

Modello SKU Tensione di Uscita Comando

ingresso
DLA1248-1CC350 CL9235 12-48Vv DC 1 x 350mA D-PWM BOOSTER
DLA1248-1CC500 CL9250 12-48Vv DC 1 x 500mA D-PWM BOOSTER

» VARIANTE A TENSIONE COSTANTE (anodo comune)

Modello SKU Tensione di Uscita Comando
ingresso
DLA1248-1CV CL9212 12-48V DC 1 x 6,5A max D-PWM BOOSTER
Modello SKU Tensione di ingresso  |Uscita Canali Comando
DLA1224-4CV CL9247 12-24V DC 4 x 5A (max 10A tot.) 4 D-PWM BOOSTER

1}5 www.ledlux.it



edlux
Led Dimmer Wade in T+aly =

Lighting Solutions

Newlab Led Dimmer Monocanale PWM 12A

Controllato Da Pulsante N.O. 0-10V 1-10V Dali Potenziometro

— Led Dimmer monocanale NEWLAB Modello L4A00MAO4T1A01,
NC HE
2
2 con segnale PWM in corrente fino a 12A (576W a 48V).
L+D L400MADATY gy E"'._
il

Ingressi di controllo:

Pulsante N.O. Normalmente Aperto(85V-265V AC isolato),
segnale 0-10V e 1-10V, segnale DALI, potenziometro.

e
2
@ K
:EI

fed con uscita in tensione costante(CV),range di alimentazione da
EUR(IEI( - ] l DC 8V-53V (12V 24V 36V 48V),tensione in uscita DC 8V-53V

Dimensione: 80 x 40 x 25 mm
SKU

NL1012
Newlab Led Dimmer PWM 12A

Dimmerabile Tramite Bluetooth Pulsante N.O. 0-10V 1-10V Dali Potenziometro

Led Dimmer monocanale NEWLAB Modello L4A00MC04T1A01
he | con uscita in tensione costante(CV),range di alimentazione da
i, i DC 8V-53V (12V 24V 36V 48V),
oE CNE'th z
Tot | oM A Dimmerabile tramite Bluetooth (APP "Newlab Light")

s 401 E‘nh Pulsante N.O. Normalmente Aperto(85V-265V AC isolato),
e € s sty 1-:? segnale 0-10V e 1-10V, segnale DALI, potenziometro.
;_'é BT w EF-

W - ' Dimensione: 80 x 40 x 25 mm

SKU

NL1812

Newlab Led Triac Dimmer Push AC Dimmer
Con Uscita Taglio Di Fase Con Pulsante N.O. Memoria Mono Fase 220V 110W

Led Triac AC DIMMER + Fader Taglio Di Fase Direttamente Su 220V
Dimmerabile con Pulsante N.O.(Normalmente Aperto)

Con Memoria Massimo Per 110W Di Lampada Led
Il Livello Minimo Di Luminosita € Regolabile Tramite il Foro di Taratura
Dimensione Ridotta, si inserisce facilmente nella scatola 503

Marca NEWLAB, Modello L404MB09T1A01, Made In ltalia

Dimensione: 44 X 41X 22 mm

SKU
NL1017
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Sensore Di Movimento PIR

- Interruttore Led Con Sensore di Movimento PIR
Per Strip Bobina Led Mono Colore

- Luminosita Accensione e Spegnimento Graduale
(Da 0% A 100% In 2 Secondi Per Accensione e
Da 100% a 0% In 8 Secondi Per Spegnimento)

- Ritardo Spegnimento in 40 Secondi con
Distanza di Controllo 2 Metri

- DC 12V 24V 8A Dimensione 55mm x 10mm x 5mm
Ideale per essere infilato nel Profilo in Alluminio

SKU
CL7130 - CL7126

Sensore Crepuscolare

- Sensore Crepuscolare Per Led
- Per Strip Bobina Led Mono Colore
- Dimensione SUPER SLIM 50mm x 10mm x 5mm
- Ideale per essere infilato nel Profilo in Alluminio
- Si accende alla sera e si spegne
di giorno automaticamente
- Sensibilita della luminosita regolabile
- Massimo 96W a DC12V e 192W a DC24V

SKU
CL7131

Lighting Solutions

Sensore Di Movimento
PIR + Light Sensore Crepuscolare

- Per Strip Bobina Led Mono Colore

- Dimensione SUPER SLIM 57mm x 10mm x 5mm

- |deale per essere infilato nel Profilo in Alluminio

- Di Giorno Sempre Spento, Di Notte Si Accende Solo

Quando Passa La Persona-

- Sensibilita della luminosita regolabile
- 12V 24V 8A - Angolo 120°
- Distanza di controllo max 2 metri

SKU
CL7132

Interruttore Sensore Prossimita
Con Dimmer

Interruttore Led con Sensore Prossimita Con Dimmer
- Hand Sensor Switch With Dimmer
- Accende e Spegne Semplicemente
Passando la Mano Davanti
- Tenendo la Mano Ferma Davanti al Sensori,
Aumenta o Diminuisce La Luminosita
- Per Strip Bobina Led Mono Colore

- Dimensione SUPER SLIM 47mm x 10mm x 4mm
- |deale per essere infilato nel Profilo in Alluminio

SKU
CL7135

- 12V 24V 8A

Sensore Di Movimento Regolabile

- Interruttore Led Con Sensore di Movimento PIR
Per Strip Bobina Led Mono Colore

- Ritardo Spegnimento Regolabile
Da 6 Secondi Fino A 70 Secondi

- Distanza di Controllo PIR 2 Metri

- DC 12V 24V 8A Dimensione 52mm x 10mm x 5mm

- Ideale per essere infilato nel Profilo in Alluminio

SKU
CL7129

Interruttore Led Dimmer

- Interruttore Led Dimmer con Sistema "Touch"
Per Strip Bobina Led Mono Colore e
- Faretto Led Bassa Tensione 12V 24V
- Dimensione SUPER SLIM 40mm x 10mm x 3mm
- DC 12V 24V 8A Con Memoria e
- Luce Led Blue Quando Accesso
Ideale per essere infilato nel Profilo in Alluminio

SKU
CL2290

Interruttore On Off Dimmer

- Interruttore Led Dimmer con Sistema
"BOTTONE" e Con MEMORIA
- Per Strip Bobina Led Mono Colore e
Faretto Led Bassa Tensione 12V 24V
- Dimensione SUPER SLIM 45mm x 10mm x 4mm
- DC 12V 24V 8A Con Memoria
- Ideale per essere infilato nel Profilo in Alluminio

SKU
CL2294

=

Led Dimmer Slim Touch

- Interruttore Led Dimmer con Sistema "Touch"

- Per Strip Bobina Led Mono Colore e Faretto Led
Bassa Tensione 12V 24V

- Dimensione SUPER SLIM 40mm x 10mm x 3mm

- DC 12V 24V 8A Con Memoria

- Ideale per essere infilato nel Profilo in Alluminio

SKU
CL2291
Sensore IR per Anta, Porta, ecc...
Door Sensor Switch
12V 24V BA

Sensore Apertura Porta

- Interruttore Led con Sensore
"APERTURA PORTA" a Infrarossi IR
- Per Strip Bobina Led Mono Colore -
- Dimensione SUPER SLIM 55mm x 10mm x 3mm -
- Ideale per essere infilato nel Profilo di Alluminio -
- 12V 24V 8A -

SKU
CL7127

b7

Interruttore Sensore Prossimita

Interruttore Led con Sensore Prossimita

- Hand Sensor Switch

- Accende e Spegne Semplicemente Passando lla Mano
- Per Strip Bobina Led Mono Colore

- Dimensione SUPER SLIM 47mm x 10mm x 4mm -

- Ideale per essere infilato nel Profilo in Alluminio -

- 12V 24V 8A -

SKU
CL7125

Led Dimmer Touch

Interruttore Led Dimmer con Sistema "Touch" e Memoria
- Per Strip Bobina Led Mono Colore

- Dimensione SUPER SLIM 35mm x 11mm x 2mm

- Ideale per essere infilato nel Profilo in Alluminio

- 12V 3A 36W

- Piu Piccolo - Pit Funzioni

SKU
CL2220

Sensore Mani Infrarossi
Hand Sensor Switch
12V 24V BA

Led Dimmer Touch

- Interruttore Led con Sensore

"Mani" Infrarossi IR
- Per Strip Bobina Led Mono Colore -
- Dimensione SUPER SLIM 55mm x 10mm x 3mm -
- Ideale per essere infilato nel Profilo di Alluminio -
-12V 24V 8A -

SKU
CL7128
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Led Dimmer PWM Controller Dimmer Mono Colore Controller Dimmer CCT
- Controllo A Manopola Per Regolare La Luminosita - Con Telecomando RF Wireless 2,4G- -Per controllare la luminosita e la colorazione
- Uscita Dimmer 1 Canale DC12-24V -DC 12V 24V 6AX2- da Bianco Freddo a Bianco Caldo -
- Regolatore Frequenza PWM e - Applicabile su: Bobine, Strisce e Lampadine a Led - - Con Telecomando RF Wireless 2,4G-
Curva Di Regolazione Tramite Il Selettore. -DC 12V 24V 6AX2-
Guarda il video dimostrativo direttamente sul nostro sito
SKU SKU SKU
CL2272 CL8701 CL8702
& r ¥ -
e r— | [}
= |=S=ma- 0
=il .
Kit Controller RGB Kit Controller RGB+W Porta Telecomando Universale
Con Telecomando RF Wireless 2,4G Kit Controller "RGBW" 4 Canali Compatibile con i nostri telecomandi
-12V 24V 6AX3- - Con Telecomando RF Wireless 2,4G - Massimo Alloggio Larghezza 52mm e Spessore 22mm
- Applicabile su: Bobine, Strisce Led RGB- -DC 12V 24V 6AX4 - Fisher e Vite Sono Incluse
-20 Modalita Precaricate- - Applicabile su Striscia led RGB RGBW RGB+W -
SKU SKU SKU
CL8703 CL8704 CL8793

OReE

- = -
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k

Centralina RGB 2,4G Led Dimmer Bluetooth Led Dimmer PWM
Kit CENTRALINA di CONTROLLO RGB Led RGB RGBW Bluetooth Controller - KIT di CONTROLLO Centralina RGB LED
Centralina RGB + Telecomando RF Wireless Touch Funzione "Musica/Timing" incorporata - Dimmer Controller
- 12V 288W - -5V 12V 24V 6Ax4 Canali - Modulo Manuale con 3 manopole
-Centralina controllabile da 4 telecomandi diversi- Ogni smartphone pu6 controllare fino a 4 centraline -12V 24V 3X3A-

SKU SKU SKU

CL7028 CL0103 CL7004
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Lighting Solutions

Led Dimmer PWM

- Controller Manuale Con Rotella
- Per Striscia Bobina Led 12V max 24W

SKU
CL7121
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Touch Panel Music Controller

- Centralina Audio Musica Da Incasso
- 12V 24V 4AX3 Canali Dimensione 86X86X3,4mm
- Per Striscia Led RGB CCT e Mono Colore

SKU
CL3414

Dimmer Segnale 0-10V Wireless

- Led Dimmer 0-10V Per Luci Pannello Faretto Led
- Con Telecomando Wireless Incluso

- Assorbimento massimo 200W.

- Distanza di controllo: fino a 20 metr

- Dimensione: 104mm X 68mm X 30mm

- Centralina slim faciimente nascondibile

SKU
CL2218

Led Dimmer PWM Touch

- Led Dimmer PWM Touch Da Incasso

- 12V 24V 8A Dimensione 86X86X36mm

- Scatola Da Incasso a Muro Esclusa(SKU:CL8686)
- Colore Bianco Effetto Cristallo Molto Elegante

SKU
CL3404

Led Dimmer PWM 0-5V CC

- Dimmerabile con pulsante N.O.
- DC 7V-50V Per Regolare Led In Corrente Costante
- Dimensione Ridotta: 51x26x12mm
si inserisce facilmente nella scatola 503
- Colore Bianco Effetto Cristallo Molto Elegante

1 - In questo Led Dimmer nell' uscita non si pud
mettere la carica direttamente con LED,
ma solo il segnale PWM 0-5V.

2 - Per regolare LED con corrente costante
max. di uscita 1000mA con voltaggio
max DC48V, si deve usare insieme ad un
alimentatore con voltaggio costante
e un convertitore da CV a CC

SKU
CL9750

Varialuce Led Triac Dimmer SCR
O Con Segnale PWM

Questo dimmer/varialuce & disponibile in due versioni:

1) CL8012 con Alimentatori PWM (Dimmerabili) 0-10V
non collegabile direttamente al led SCR 220V 150W

2) CL7122 ha bisogno del trasformatore da 220v a 12v
Puo controllare fino a 96W

- Con Telecomando Infrarossi

- Per Luci, Pannelli e Faretti Led dimmerabili

- Dimensione Centralina: 87mm X 87mm X 47mm
- Telecomando 12 tasti: 87mm X 33mm X 7mm

- Gia pronta per essere incassata al muro

SKU
CL8012 - CL7122
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Centralina Led Dimmer CCT RGB

- WiFi Mini Controller Domotica

- Con iOS Android 12V 24V 5AX3

- Distanza Controllabile Fino A 30 Metri

- Dimensione Ridotta L100*W45*H23(mm)
- Nome APP Magic Color

SKU
CL1178

Varialuce Led Triac Dimmer SCR

- Per Luci, Pannelli e Faretti Led dimmerabili 220V

- Potenza Massima fino a 200W

- Radiofrequenza wireless: 433.92 Mhz

- Dimensione Centralina: 104mm X 68mm X 30mm

- Dimensione Telecomando: 120mm X 44mm X 16mm

SKU
CL8014

>

Led Rilevatore Di Presenza

- Sensore di Movimento Per Luci Led (12V)
- Puo controllare fino a 96W di assorbimento
- Scatola Da Incasso Acquistabile Con SKU: CL8686

SKU
CL7123

www.ledlux.it
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Led Dimmer Segnale 0-10V
O PWM Pannello Touch

- Questo Dimmer Led & disponibile in due versioni:
1) CL2212 Segnale 0-10V 220V 200W
2) CL2206 Segnale PWM 12V 96W e 24V 192W
- Dimensione 120mm X 74mm X 43mm
(standard italiano,scatola 503)

Il Kit Controller € molto semplice da utilizzare:

1 - Tasto Soft Touch centrale per la funzione ON/OFF;

2 - Tasti SU e GIU Soft Touch per la funzione DIMMER:
Aumentare e Diminuire la luminosita;

3 - Soft Touch a trascinamento Destra e Sinistra per la
funzione DIMMER PRECISION: per scegliere l'intensita
di luce desiderata.

SKU
CL2212 - CL2206

Led Dimmer
0-10V / Triac

Wi-Fi

Led Dimmer Segnale 0-10V o Triac

- Questo dimmer/varialuce disponibile in due versioni
puod controllare tutti i prodotti led che utilizzano:
un alimentatore/trasformatore dimmerabile
1) CL2113 con segnale 0-10V
2) CL8111 con SCR (Silicon Controlled Rectifier)
- funzione WI-FI interfacciabile con 10S e Android
- Potenza: Supporta Massimo fino a 200W 220V

Questo prodotto ha una funzione avanzata che permette

di memorizzare 4 modalita di luce (diversa intensita luminosa):

per esempio per guardare un film, per cenare con gli amici,

per leggere, ecc... Questo permette di passare rapidamente

da una modalita all'altra e soddisfare le diverse esigenze dell'utente

SKU
CL2113 - CL8111

Amplificatore Segnale PWM

- Alta Velocita Per Striscia Led RGB e Mono Colore
- Fino a 8A per ogni colore (massimo totale 24A)

- Dimensione: 145mm X 78mm X 21mm

- Voltaggio Alimentazione: DC 12V o 24V

Questo amplificatore puo amplificare il segnale PMW
della striscia led RGB o striscia MONOCOLORE:
(per mono-colore si possono ottenere massimo

3 canali da 8A, oppure unendo 3 canali insieme

sul negativo (R.G.B. messo insieme) si ottiene

un unico canale da 24A.

SKU
CL6610
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Rilevatore Di Presenza Infrarossi

- Rilevatore di Presenza PIR

- Applicabile su: Bobine, Strisce e Lampadine
Led a 12V oppure 24V

- Puo controllare fino a 96W di assorbimento
a 12Ve 192W a 24V

1 - Quando rileva un movimento, si attiva e rimane
accesso per circa 60 secondi; poi si spegne
automaticamente, indipendentemente dalla
luce dell'ambiente

SKU
CL7124

Led Dimmer Segnale 0-10V

- Touchscreen Con Telecomando Wireless Incluso
- Voltaggio Input: AC 90V-240V /50-60Hz

- Potenza: Supporta Massimo fino a 200W

- Dimensione: 86mm X 86mm X 37mm

Questo prodotto ha una funzione avanzata che permette

di memorizzare 4 modalita di luce (diversa intensita luminosa):

per esempio per guardare un film, per cenare con gli amici,

per leggere, ecc... Questo permette di passare rapidamente

da una modalita all'altra e soddisfare le diverse esigenze dell'utente

SKU
CL2217

Amplificatore Segnale PWM

- Alta Velocita 4 Canali

- Per Striscia Led RGBW RGB+W RGB Mono Colore
- Fino a 384W a 12V e 768W a 24V

- Dimensione: 148mm X 74mm X 35mm

Generalmente le strisce a Led possono essere collegate

"in cascata" ad un controller per un massimo di 5 Metri.

Oltre i 5 Metri, per poter continuare ad utilizzare un solo
controller, occorre inserire un amplificatore di segnale con
relativo alimentatore; in teoria, non c'¢ un limite di collegamento
fra bobine se si aggiunge un amplificatore ogni 5 metri.

SKU
CL6613
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Led Dimmer Segnale PWM

- Per Striscia Bobina Luci Led 12V 24V 8A

- Regolazione manuale con rotella

- Modello: LN-XDIMMER-1CH-LV

- Potenza Massima: 96W a DC12V e 192W a DC24V
- Dimensione: 89mm X 59mm X 36mm

SKU
CL2201

Dimmer 0-10V Con Potenziometro

- Led Dimmer Per Bobina Striscia Led

- Dimmer con segnale 0-10V o Potenziometro

- Supporta massimo fino a 8A di striscia Led

- Dimensione: 107mm X 42mm X 27mm

- Massimo 96W a DC12V e Massimo 192W A DC24V
- Centralina slim facilmente nascondibile

SKU
CL2210

w1 RGB AMPLIFIER

Amplificatore RGB e Mono Colore

- Fino a 4A per ogni colore (massimo totale 12A)

- Per Striscia Led RGBW RGB+W RGB Mono Colore
- Fino a 144W a 12V e 288W a 24V

- Dimensione: 78mm X 65mm X 24mm

Generalmente le strisce a Led possono essere collegate

"in cascata" ad un controller per un massimo di 5 Metri.

Oltre i 5 Metri, per poter continuare ad utilizzare un solo
controller, occorre inserire un amplificatore di segnale con
relativo alimentatore; in teoria, non c'é un limite di collegamento
fra bobine se si aggiunge un amplificatore ogni 5 metri.

SKU
CL7007
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Led Dimmer PWM 2.4G 4 Canali

- LED DIMMER Multi Canali per l'intensita della luce
- Con Telecomando 2,4G Wireless RF

-DC 12V 196W e 24V 384W 4X4A

- Dimensione: 120mm X 62mm X 27mm

|- Questo led dimmer si pud controllare fino a massimo 4 canali
da 4A ogni canale. Si possono controllare fino a 4 strisce led
mono colore (anche diversi colori) oppure una striscia led
RGB, RGBW oppure RGB+W

SKU
CL2216

Centralina Controller MiLight FUT039

- RGB + CCT 5 Canali Per Strip Led RGB+W+WW

- 12V 24V 5x6A Ricevitore Wireless 2,4G

- Controllabile Tramite Telecomando MiLight FUT092
(SKU CL8792) Fino a Distanza di 30 Metri

- Dimensione: 85mm X 45mm X 23mm

In ogni zona si puo installare un numero illimitato di centraline

SKU
CL8739

Led Dimmer Mono Colore

- Potenza Massima: 96W a DC12V e 192W a DC24V
- Con Telecomando RF Wireless

-DC 12V 196W e 24V 384W 4X4A

- Dimensione: 84mm X 64mm X 23mm

SKU
CL2233

=

Led Dimmer Mono Colore 2,4G

- Led Dimmer Mono Colore Centralina 2,4G
- Con Telecomando 2,4G Wireless RF
-192W a DC12V e 384W a DC24V

- Dimensione: 120mm X 62mm X 27mm

1 - Quando rileva un movimento, si attiva e rimane
accesso per circa 60 secondi; poi si spegne
automaticamente, indipendentemente dalla
luce dell'ambiente

SKU
CL2223

Telecomando Remote Controller 2,4G

- Wireless Full Touch RGB + CCT

- 4 Zone MiLight FUT092

- Compatibile: Con Centralina MiLight FUT039
(Codice Prodotto: CL8739)

- Con Stesso Telecomando Si Possono
Gestire Tante Centraline MiLight FUT039

-Dimensione: 138 x 56 x 38 mm

SKU
CL8792
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Led Controller RGB 220V

- Centralina Led Controller RGB 220V Modello RF700
- Per Striscia Led Alta Tensione DC 220V

- Telecomando Wireless Incluso

- Input AC90-240V Output DC90-240V

- Dimensione 132 x 45 x 24 mm

SKU
CL220700
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Led Dimmer CCT 2.4G

- Per Striscia Bobina Luci Led 12V max 196W
- Per controllare la luminosita e la colorazione
da Bianco Freddo a Bianco Caldo
- Dimensione centralina: 120mm X 62mm X 24mm
- Compatibile con le bobine a led RGB
con positivo in comune

- Con il telecomando TOUCH a radio frequenza 2,4G Hz
si possono controllare le strip di led fino
ad una distanza di 30 metri

SKU
CL2224

Centralina RF Audio Controller

- Controller Strip Led RGB
Cambio Colore A Ritmo Di Musica
- Tensione Di Alimentazione DC5V, 12V-24V
- Frequenza 433MHz
- Potenza in uscita 5V: > 60W 12V: > 144W 24V: 288W
- Doppia Modalita Di Applicazione
Con Regolatore Sensibilita Di Recezione

- Ideale Per Controllare Strisce Led RGB In Diversi ambienti
- Il Sistema Elabora Il Segnale Audio Solo Quando
é Connesso Il Microfono Esterno (Microfono Escluso)

SKU
CL7778

Led Dimmer PWM

- kit di controllo led dimmer
- Potenza Massima: 96W a DC12V e 192W a DC24V
- Dimensione: 110mm X 56mm X 34mm
- Regolazione tramite telecomando wireless
che puo essere accoppiato e riprogrammato
su altre centraline

SKU
CL2202

www.ledlux.it



Led DPimmer, Controller & Accessori

Lighting Solutions

s
-
| O
o 3 ==
3 : CE RoHS H :
El
' fidmm
DA e 2

Amplificatore Wireless 2.4G
Master Segnale PWM

- Master Segnale PWM 4 Canali RGBW
- 12V 24V Master Modello AP240
- Slave AP244 Si Acquista a Parte (SKU:CL0244)
- Massima Distanza Trasmettibile
Tra Master e Slave & 100 Metri
- Ideale per controllare striscie led
RGB RGBW in diversi ambienti

SKU
CL0240
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Amplificatore Wireless 2.4G
Slave Segnale PWM

- 4 Canali RGBW 12V 24V AP244 5AX4
- Master AP240 Si Acquista a Parte (SKU:CL0240)
- Massima Distanza Trasmettibile
Tra Master e Slave & 100 Metri
- Ideale per controllare striscie led
RGB RGBW in diversi ambienti

SKU
CL0244

ArtNet DMX Converter Con SD Card
12V 4 Canali DMX-512

DMX400 & un controller convertitore con 2 modalita

di funzione: ArtNet Mode e SD Card Mode.

Ideale per controllare I'illuminazione luci led di
palcoscenici o scenari che richiedono tanti data DMX512

- 12V 4 Canali Fino a 2048 Data
- Scheda SD: 512MB Inclusa nel kit
- Dimensione: 154mm X 135mm X 50mm

SKU
DD5240

Centralina DMX-512 Master Sender

- Trasmettitore Segnale DMX
- Programmabile e Controllabile Tramite PC
- Software Programma FreeStyler512 Incluso

Utilizzando questo articolo con il nostro DMX-512 DECODER,
collegandolo ad un PC tramite il cavo USB incluso

(solo con WINDOWS), potete personalizzare tante
funzioni/modalita: Jumpy, Sfumature, Intermittenza,
Transizione della Luce verso Destra o Sinistra, ect...

SKU
DD5202

Centralina DMX Led Triac Dimmer

- 220V 3 Canali Controlla Trasformatore Triac
Dimmerabile Con Segnale DMX

- Attacco Guida DIN

- Voltaggio Input: 220V 50/60Hz

- Massimo 1A e 220W ogni canale

- Dimensione: 72mm X 87mm X 59mm;

Questa Centralina DMX Triac Dimmer riesce a ricevere il
segnale DMX-512 per controllare e dimmerare le luci led
dimmerabili con trasformatore TRIAC DIMMER

SKU
DD5302

Centralina DMX-512
Decoder Convertitore

Questa centralina/decoder ha un microchip

di controllo avanzato: riesce a ricevere il segnale
DMX-512 trasformandolo in segnale PWM per il
controllo della Luce LED.

L'ingresso e l'uscita del segnale/connettore DMX
hanno la protezione contro i fulmini, contro il
sovraccarico e anti corto-circuito.

Questo decoder pud essere gestito in 2 modi differenti:

1) si puo utilizzare come un controller RGB semplice per
strip led RGB (con 11 effettiimodalita predefiniti) grazie al
telecomando wireless touch

(guardare il manuale per le funzionalita del telecomando).

2) il decoder puo essere controllato da un mixer/master DMX-512,
collegando direttamente il segnale DMX. In questo caso il decoder

disattivera automaticamente I'utilizzo del telecomando dando
la priorita al mixer DMX. SKU

DD5215
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Amplificatore Led RGB e
Mono Colore 220V

- Centralina Led Controller 220V Modello AP104
- Per Striscia Led Alta Tensione AC 220V
- Trasforma Controllo Di Carico
Da Bassa Tensione Ad Alta Tensione
- Input AC 220V Output <2A Per Canale
- Segnale Di Ingresso PWM DC 12-24V

SKU
CL220707

Centralina DMX Con Segnale 0-10V

- Convertitore Segnale da DMX512 a 0-10V
- Con Attacco Guida DIN

- Dimensione: 72mm X 87mm X 59mm

- Massimo 1A e 220W ogni canale

Questa Centralina DMX 0-10V Dimmer riesce a ricevere il
segnale DMX-512 per controllare e dimmerare le luci led
dimmerabili con trasformatore 0-10V

SKU
DD5303
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Centralina DMX-512 Decoder 4 Canali
+ Controller RGB Per Luci Led
32A 12V 24V Con Display LCD

Questo decoder puo essere gestito in 2 modi differenti:

1) Si puo utilizzare come un controller RGB semplice
per strip led RGB (con 34 effetti/modalita predefiniti);
si puo controllare tramite i pulsanti e il display LCD
posizionati nella parte superiore della centralina.

2) Invece, per utilizzare questo decoder con il mixer/master
DMX-512 esterno, bisogna impostarlo nella modalita
"34" e "35": solo cosi il decoder riceve correttamente
il segnale DMX in entrata.

SKU
DD5224

www.ledlux.it
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DMX-512 Convertitore Trasmettitore
e Ricevitore Wireless 2,4G

-Centralina Convertitore Segnale DMX-512
- Funziona sia come RICEVITORE
che come TRASMETTITORE
- 12V e 24V - Adattatori DMX Inclusi
- Modello: DMX2400

Questo prodotto risolve tutti i problemi legati alla cablatura
degli impianti con cavi DMX: nella realizzazione degli impianti

luce, audio, ecc... non sara piu necessario utilizzare infiniti cavi DMX.

In poche parole, questo Kit trasmette e riceve il segnale wireless
senza disturbi (con frequenza 2,4G) fino a 200 metri di distanza

in ambiente aperto.

* PER CREARE IL PONTE WIRELESS (evitando cavi),

E' NECESSARIO INSTALLARE 2 KIT: UNO TRASMETTE E UNO RICEVE

SKU
DD2400

DALI Led Dimmer

- Centralina Convertitore Segnale da DALI a 0/1-10V
- Attacco Guida DIN Rotaia DL108

- Voltaggio Input: AC90-240V 50/60Hz

- Output Segnale: 0/1-10V

- Dimensione: 92mm X 36mm X 59mm;

Questa Centralina DALI led 0/1-10V Dimmer riesce a
ricevere il segnale DALI per controllare e dimmerare le
luci led dimmerabili con trasformatore 0-10V

SKU
DD7108
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Convertitore da DALI a DMX512

Convertitore Segnale Trasforma Da DALI a DMX512

-12V 24V-

- Modello: LN-DALICONVERTOR-DMX512-

- Segnale Input : Standard IEC60929 DALI Signal;

- Segnale Output : Standard DMX-512 Signal

- Modo di connessione: DALI input 2 pin con morsetti,
DMX output 3 pin con CAVO DMX

SKU
DD7575
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Modulo DMX Converter PWM
12V o 24V 2AX3 3 Canali RGB

Tramite questo modulo DMX LN-DMXMODEL-3CH-LV,
si puo convertire segnale DMX-512 in segnale PWM

per controllare dimmerare striscia led RGB da 12V o 24V
tramite Centralina DMX Console

- Canali Output: 3 canali;

- Consumo Apparecchio: < 1W;

- Temperatura di lavoro: -20--- +60 °C;

- Dimensione Centralina: 72mm X 38mm X 26mm;
- Peso Centralina: Circa 50g;

SKU
DD5312 - DD5324
DALI
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DALI Led RGB Controller

- Centralina 3 Canali DC12V 24V 3X4A

- Attacco Guida Rotaia DIN DL111

- Controlla Luci Striscia Led RGB Con Segnale DALI
- Dimensione: 92mm X 36mm X 59mm

Questa Centralina DALI led RGB controller riesce a ricevere
il segnale DALLI per controllare e dimmerare luci e strisce led
RGB 12V e 24V

SKU
DD7111

Convertitore Segnale Trasforma
Da DMX a DALI e Da DALI a DMX

- DI113 DALI DMX512
Convertitore di Segnale Doppia Funzione

- Supporta la conversione del segnale da
DMX512 a DALI / DALl a DMX512

- Supporto del controllo di gruppo e controllo di
scena del dispositivo DALI

- Supporta massimo 64 uscite di segnale DALI
Interfaccia di alimentazione: DC12-48V

- Modalita di connessione:
colonna di connessione verde a 4 pin per segnale DALI,
interfaccia RJ45 per segnale DMX.

SKU
DD5577
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Centralina DMX-512 Master Sender

-Trasmettitore Segnale DMX

Con Telecomando Wireless SD Card Programmabile
- Nella scheda SD sono gia precaricati 14 programmi
Utilizzando questo articolo con il nostro DMX-512 DECODER,

potete personalizzare tante funzioni: Jumpy, Sfumature,
Intermittenza, Transizione della Luce verso Destra o Sinistra, ect...

SKU
DD5201
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DALI Power Supply DC17V 250mA

-DALI Power Supply Alimentatore Trasformatore DALI
-DC17V 250mA

-Con Attacco Guida DIN Rotaia

-Protezione Corto Circuito e Sovra Carico
-Modello:DL101

SKU
DD7101

DALl REPEATER

DALI Repeater Amplificatore

-DALI Repeater Amplificatore Segnale DALI
Dalla Distanza di 300m a 600m

Con questo DALI repeater ,si pud amplificare il segnale DALI
da una distanza di 300 metri fino a 600 metri.

In Pratica, per una corretta fuzione con il sistema DALI,

ogni 300 metri va messo un amplificatore di segnale DALI.

SKU
DD7131

www.ledlux.it
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Centralina SPI Magic Color

Kit Centralina SPI Magic Color Controller

-Con Scheda SD Inclusa-

-Compatibili con IC WS2801 WS2811 WS2812 WS2803
LPD8806 LPD8809 LPD6803 TM1803 TM1804 TM1809
TM1812 TM1903 TM1904 TM1909 TM1912 UCS6909
UCSB912 UCS7009 UCS5903 UCS1903 UCS1909

UCS1912 UCS3903 DMX512 DS189 TLS3001 TLS3002
TLS3008 P9813 SM16715 SM16716 BS0901 BS0902 BS0815-

-Supporto massimo fino a 2048 Pixel-

-5V 12V 24V -

-Scheda SD Inclusa-

-Modello: T-1000S - SKU
CL0102

WiFi Zigbee Master Controller

- Controllabile Con Iphone Smartphone Android
Per Luci Led Wf320

- Con questo zigbee master, si pud fornire agli
utenti un'esperienza di confort sul controllo
dell’ illuminazione intelligente

1) Questo Zigbee Master va usato insieme Zigbee Slave.

2) Abbiamo Zigbee Slave per luci led mono colore
(Codice Prodotto: CL1321 ) oppure per luci led RGB
(Codice Prodotto: CL1323)
SKU

CL1320

Led Dimmer, Controller & Accessori
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Centralina SPI Magic Color

- Kit Centralina SPI Magic Color Controller

- Compeatibili con IC WS2801 LPD6803 TM1803 UCS1903
WsS2811 TM1812 TM1809 TM1829 TLS3001
TLS3008 P9813 LPD8806

- Telecomando Wireless Incluso

- Supporto massimo fino a 2048 Pixel

- 5V 12V 24V

- Modello: Hc100

- Dimensione centralina: 94mm X 58mm X 25mm

SKU
CLO100
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WiFi Zigbee Slave Mono Colore

KIT "WiFi Zigbee Slave Controller".
Questo Zigbee slave controller pud controllare
dimmerare striscia led mono colore da DC12V o DC24V

1) Questo Zigbee Slave va usato insieme Zigbee Master

2) Zigbee Master In vendita (Codice Prodotto: CL1320)

SKU
CL1321
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Amplificatore Segnale SPI

Dream Color Signal Amplifier 8 Canali

Per Bobina Led Magic Color 12V 24V Hc800

- Corrente: 8A (massimo 1A per canale)

- Dimensione centralina: 140mm X 80mm X 47mm

SKU
CL0800
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WiFi Zigbee Slave RGB

KIT "WiFi Zigbee Slave Controller".

Questo Zigbee slave controller puo controllare
dimmerare striscia led RGB da DC12V o DC24V

1) Questo Zigbee Slave va usato insieme Zigbee Master

2) Zigbee Master In vendita (Codice Prodotto: CL1320)

SKU
CL1323

www.ledlux.it
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Connettore strip led

Connettore per collegare due strip led senza saldare (Mod.1 - Mod. 2 - Mod. 3)

Tanti altri accessori disponibili sul nostro sito: www.ledlux.it
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Basta Installazioni Complicate
Passaggio di fili perditempo

e Pavori costosti

Facile - Sicuro
Risparmio

Intesristtore
O 1-2-3 Task

Interruttore wireless telecomando senza batteria/pila o

Massimo fino a 100 metri in ambiente aperto e 30 metri in edificio e m_

Ogni telecomando pud controllare diversi ricevitori wireless CL8220 # Mo )

Installabile su qualsiasi superficie con biadesivo oppure nella scatola standard 86x86mm (CL8686) I F""":r;:ﬂ":'::ﬁ:

Ideale per qualsiasi installazione in cui il passaggio di cavi é difficile o costosa. EBZMHr D15NHz "
Ricevitore -

3 modelli disponibili: CL8221 da 1 tasto, CL8222 da 2 tasti, CL8223 da 3 tasti

Interruttore Led Dimmer con Sistema "Touch" Con Memoria Per Specchio Da Bagno
Mirror Touch Sensor Switch Per Strip Bobina Led e Faretto Led a Bassa Tensione 12V 24V
con un DC 12V 24V 4A Con Luce Indicatore Led Blue e Memoria Quando ¢ In Funzione
rce Lunghezza Filo Input e Output Da 1 Metro, Spessore Max Per Specchio Da 5mm
5E‘mp 1 Ideale Per Installazione Striscia Led Faretto Led Nello Specchio Da Bagno Casa Hotel ect.

SKU: CL2299

Centralina Led Timer Alba Tramonto Programmabile

Time Led Controller Per Acquari Canarini Serre

Il cliente puo programmare la centralina attraverso il software in dotazione
Questa centralina € in grado di gestire I'accensione, spegnimento,
I'intensita di luce e dissolvenza dei LED collegati ai 5 canali disponibili.

Tre modelli disponibili nel nostro negozio

Modello SKU Tensione Assorbimento | Segnale
TC420 CL8809 |DC 12v 20A (4Ax5) | USB

TC421 CL8810 [DC 12V 24V | 20A (4Ax5) | WIFI

Tc423 CL8808 | 220V 5A (1Ax5) usB

5 6 www.ledlux. it



Smart Howme - Domotica

Il Massimo controllo e nelle tue mani

ghting Solutions

AFP

"1 sonoff slampher

EZ7 Wil Wirkess Light Holder

Pannello Interruttore WIFI

Potenza Max 200W: pannello touch con un tasto supporta

la potenza massima di 2A 200W per qualsiasi tipologia di lampade.
Funzione di Temporizzazione: Funzione timer di supporto

che include conto alla rovescia,singolo,ripetizione,ritardo

e loop timer,pud impostare max 8 gruppi di impostazione del timer.
Con Funziona Deviatore(Impostazione con APP tramite scene),
Modello TOEU1C Compatibile con scatola 86X86mm:

La scatola esclusa, in vendita con SKU: CL8686

@0¢

i®

Porta Lampada Intelligente Wireless

Trasforma una lampada E27 normale fino massimo di 200W

ad un smart lampada intelligente tramite questo sonoff Slampher.
2 modalita di controllo remoto:puo accendere e spegnere lampada
attraverso la rete Wi-Fi o tramite telecomando RF a 433MHz.

Si pud impostare massimo fino a 8 timer diversi.

Funziona con Amazon Alexa & Google Home & IFTTT.

SKU
SH9351

SKU
SH9311
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Mo matier where you ang
Sonoff B1 Silver Smart WiFi RGB CCT

Controllo Vocale:Questa lampada funziona con Amazon Alexa e
Google Home. Si puo controllare la luce senza bisogno di
apparecchiature gateway aggiuntive.

RGBW e Dimmerabile: & possibile impostare il colore della luce

Smart Switch 10A

Si tratta di un dispositivo smart wifi a basso costo

per rendere la casa intelligente.

La presa wireless icabile a tutti i tuoi elettr ici e
lampade, tramite smartphone in grado di controllare uno o pit
dispositivi, si pud essere controllato anche con piu cellulari.

Risparmio Energetico € Massima Durata: Consuma solo 6W.
Massima Durata di 30000 ore.

SKU SKU
SH9301 SH9312

57

(2800K-6500K+RGB Full Colore) e regolare la luminosita da 1% a 100%.

O O
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Smart Presa P30 Shuko Wifi

Sonoff S20 & una presa smart WiFi che puo collegarsi a

qualsiasi dispositivo 220V fino a 10A.

Potente compatibilita: la presa & wireless applicabile a tutti i tuoi
elettrodomestici e lampade,tramite smartphone in grado di controllare
uno o pitl dispositivi, puo essere controllata anche con pitl cellulari.

SKU
SH9304
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Sonoff 4CH Pro R2 WiFi

Controllo indipendente di 4 dispositivi: & il nuovo design a 4 canali

che consente di accendere e spegnere a distanza 4 elettrodomestici
in modo indipendente.

2 metodi di controllo a distanza a tua scelta: possono essere attivati

e disattivati separatamente tramite APP eWeLink iOS e Android.
Oppure con il telecomando di 433 MHz.

E possibile creare 8 timer singoli, ripetuti, conto alla rovescia per
accendere e spegnere automaticamente i dispositivi all'ora specificata.
E i timer possono funzionare da soli anche se la rete non & disponibile.
3 potenti modalita di lavoro: controlla ogni gruppo separatamente in
modalita Self-Locking ,In modalita Interlock e in modalita inching.

SKU
SH9300

www.ledlux.it
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Broadlink

Tutta la vita nelle tue dita

Smart Presa Intelligente Wi-Fi
@ Commauy o TesamLn = con Controllo Remoto, Timer, ecc...
Brokidink W1 26146 el sz ; s
. O cod. Articolo: SH8302
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Telecomando/Controller Universale Intelligente per Domotica
“Smart Home Wi-Fi, IR, RF” per Smartphone Apple e Android

cod. Articolo:SH8300

Interruttore Smart Home Touch Wireless RF433MHz per Domotica Wi-Fi 3G/4G Box Smart DIY Controller 220V fino a 2500W
compatibile con Scatola Standard “503” per controllare in Domotica tutti i “Dispositivi Elettronici”

cod. Articolo: SH8352 (12-2) cod. Articolo: SH8353 (1¢2-3) cod. Articolo: SH83 01
.
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* Per controllare TC2 tramite Smartphone & necessario
acquistare anche “RM Pro” (Controllo Remoto Universale)

5' 8 www.ledlux. it



Da noi puoi trovare tantissimi prodotti a led
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- Fari Industriali
Fari Flood
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e 'l Lampadine

Plafoniere

Kit di emergenza

Faretti da incasso

Sistemi di illuminazione
su binario
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Per il tuo giardino 1 e
e 4
Visita il nostro store Tutto per la tua casa e per il fai da te

www.ledlux.it



=
E
&=

A2Z World S.R.L
v v mmm/
el 7 S S

Via Giorgio Stephenson 32/E

20019 Settimo Milanese (M)
Partita Iva 07212330968

Info e Assistenza
info@ledlux.it
B +39 0289550782
© +39 3343516911
@ www.ledlux.it



